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อนุกรรมการวิชาการสาขา คณะที่ 47/1 
มลพิษ และพลังงานของรถจักรยานยนต ์

 
อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47/1 มลพิษ และพลังงานของรถจักรยานยนต์ ได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการวิชาการราย
สาขา คณะที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์  ให้จัดทําร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ประธาน 
นายปูมยศ วัลลิกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ 
นายเชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นายสุตผล ทองมาก ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก 
 นายจตุพล เสอืมี 
นางสาวนุชจริยา อรัญศร ี ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาวมานวิภา กุศล 
 นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ 
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์ ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 นางสาวญาดา ว่องวัฒนากูล 
นายธิบดินทร์  แสงสว่าง ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้แทนจากสถาบันยานยนต์ 
 นายวรธน สุขสมบูรณ ์
 นายอรุณ คําโล 
นายธนวัฒน์ อาโรรา ผู้แทนจากบรษิัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด 
นายเลิศศักด์ิ นววิมาน ผู้แทนจากบรษิัท ไทยซูซกูิมอเตอร์ จํากัด 
 นายอติพันธ์ แก้วประเสริฐศลิป 

กรรมการและเลขานุการ 
นายทวัยพร  ชาเจียมเจน ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็นปัญหาที่รัฐบาลกําลังแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทํามาตรฐานปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ของยานยนต์ เพ่ือเป็น
เกณฑ์กําหนดให้ผู้ทํา  ผู้นําเข้ายานยนต์ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปริมาณสารมลพิษจาก   
ยานยนต์ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 7 ขึ้น 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 7 น้ี 
กําหนดปริมาณสารมลพิษตามแนวทางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เทียบได้กับมาตรฐาน EURO 4 เพ่ือใช้ควบคุม
ปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ของรถจักรยานยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบเผาไหม้ภายใน ให้เข้มงวดกว่าในระดับที่  6 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี กําหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

Regulation (Eu) No 168/2013  Of The European Parliament And Of The Council Of 15 January 2013 
On The Approval And Market Surveillance Of Two- Or Three-Wheel 
Vehicles And Quadricycles 

Regulation (Eu) No 134/2014  Supplementing Regulation (Eu) No 168/2013 Of The European 
Parliament And Of The Council With Regard To Environmental And 
Propulsion Unit Performance Requirements And Amending Annex V 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี เป็นเล่มหน่ึงในชุดมาตรฐานเก่ียวกับปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ของยานยนต์  
ที่ประกาศไปแล้วคือ 

มอก.1085-2538 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่ 1 
มอก.1105-2535 รถจักรยานยนต์  เฉพาะด้านความปลอดภัย:  สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่ 1 
มอก.1120-2535 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  2 
มอก.1140-2536 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  

ระดับที่  1 
มอก.1180(1)-2538 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  

ระดับที่  1 
มอก.1185-2536 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่  2 
มอก.1280-2538 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  3 
มอก.1285-2538 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  

ระดับที่  2 
มอก.1290-2538 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  

ระดับที่  2 
มอก.1295-2541 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  

ระดับที่  3 
มอก.1305-2538 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  110 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เฉพาะด้านความปลอดภัย: 

สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  3 
มอก.1355-2539 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  125 ลูกบาศก์เซนติเมตร   เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  3 
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มอก.1360-2539 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์    ระดับที่  3 
มอก.1365-2539 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  4 
มอก.1370-2539 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  

ระดับที่  3 
มอก.1435-2540 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์  

ระดับที่  4 
มอก.1440-2540 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ จากเคร่ืองยนต์  ระดับที่  5 
มอก.1650-2542 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์   ระดับที่  4 
มอก.1870-2542 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  6 
มอก.1875-2542 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  

ระดับที่  5 
มอก.2130-2545 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์   ระดับที่  5 
มอก.2155-2546 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  

ระดับที่  6 
มอก.2160-2546 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  7 
มอก.2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษ

จากเคร่ืองยนต์  ระดับที่  4 
มอก.2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์  ระดับที่  1 
มอก.2350-2551  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่  6 
มอก.2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก

เคร่ืองยนต์ ระดับที่ 8  
มอก.2550-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ

จากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 7 
มอก.2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด ด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 
มอก.2605-2556 รถจักรยานยนต์ : เฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานน้ีแล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่ 5126  ( พ.ศ. 2562 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 

เรื่อง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงอ ุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย – สารมลพิษจากเครื ่องยนต์ ระดับที ่ 7 มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2915−2561 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 สมชาย   หาญหิรัญ 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มอก. 2915–2561 

-1- 

มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย –  

สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 7 
1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  ครอบคลุมเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบเผาไหม้ภายใน
ประเภท   L3  L4 และ L5  ตาม มอก.2390  ซึ่งต่อไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกว่า “รถจักรยานยนต์” 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  ครอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัยเก่ียวกับปริมาณของสารมลพิษและ
ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  ไม่ครอบคลุมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (pure electric motorcycle) และ
รถจักรยานยนต์เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน (hydrogen fuel cell motorcycle) และรถยนต์สามล้อ (โดยทั่วไป
เรียกว่ารถตุ๊กตุ๊ก) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก  

2.  บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (compression ignition engine) หรือ CI  หมายถึง เครื่องยนต์เผาไหม้
ภายในตามหลักการวัฎจักรของดีเซล 

2.2 เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (positive ignition engine) หรือ PI หมายถึง เครื่องยนต์เผาไหม้
ภายในตามหลักการวัฎจักรของออตโต 

2.3 รถจักรยานยนต์ไฮบริด (hybrid motorcycle) หมายถึง  รถจักรยานยนต์ที่มีตัวแปลงผันพลังงานที่แตกต่าง
กันอย่างน้อย 2 ชนิด และมีระบบสะสมพลังงานท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระบบ เพ่ือการขับเคลื่อน 

2.4 รถจักรยานยนต์ไฮบริดไฟฟ้า (hybrid electric motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อน โดยใช้
พลังงานจากเช้ือเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมกําลัง/พลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่  ตัวเก็บประจุ  ล้อช่วยแรง/
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

2.5 กําลังสุทธิสูงสุด (maximum net power) หมายถึง กําลังสูงสุดของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในท่ีได้จากการ
ทดสอบ  โดยวัดที่เพลาข้อเหว่ียงหรือช้ินส่วนอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.6 อุปกรณ์ตอบสนอง (defeat device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ตรวจวัด รับรู้ ตอบสนองต่อการ
ทํางานต่างๆ เช่น อัตราเร็วรถจักรยานยนต์ อัตราเร็วของเคร่ืองยนต์ และ/หรือ ภาระ  เกียร์ส่งกําลัง  ความดัน
ไอดีหรือตัวแปรเสริมอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น ควบคุม หน่วง หรือยกเลิกการกระตุ้นการทํางาน
ของช้ินส่วนควบคุมสารมลพิษและระบบตรวจสอบไอเสียที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว (exhaust after-
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treatment system) และที่ลดประสิทธิผลของระบบควบคุมสารมลพิษภายใต้ภาวะการทํางานและการใช้งาน
รถจักรยานยนต์ตามปกติ 

2.7 มาตรการควบคุมสารมลพิษแบบผิดปกติ (irrational emission control strategy) หมายถึง วิธีการหรือ
มาตรฐานใดๆ ที่ลดประสิทธิผลของระบบตรวจสอบไอเสียที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว ให้อยู่ในระดับตํ่ากว่าที่ต้ัง
ค่าไว้ในการทดสอบปริมาณสารมลพิษในภาวะการใช้งานรถจักรยานยนต์ปกติ 

2.8 ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ (engine capacity)   

2.8.1 สําหรับเคร่ืองยนต์แบบลูกสูบ หมายถึง ปริมาตรช่วงชักของลูกสูบทั้งหมด 

2.8.2 สําหรับเครื่องยนต์แบบโรตารี หมายถึง ปริมาตรแทนที่ 2 เท่าของช่องว่างอากาศระหว่างโรเตอร์กับเสื้อ 
โรเตอร์ 

2.9 สารมลพิษไอระเหย (evaporative emissions) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคาร์บอนท่ีสูญเสียจากระบบ
เช้ือเพลิง ถังนํ้ามัน และระบบจ่ายน้ํามันของรถจักรยานยนต์  

2.10 การทดสอบแบบเชด (SHED)  หมายถึง  การทดสอบรถจักรยานยนต์ในห้องปิดเพ่ือหาสารมลพิษไอระเหย 

2.11 ระบบเช้ือเพลิงก๊าซ (gaseous fuel system) หมายถึง ระบบที่มีถังก๊าซเช้ือเพลิง การจ่ายเช้ือเพลิง อุปกรณ์
วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ติดต้ังเข้ากับเคร่ืองยนต์ เพ่ือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ก๊าซธรรมชาติ (NG)  
หรือก๊าซไฮโดรเจน (H2) ใช้เป็นเช้ือเพลิงเด่ียว เช้ือเพลิงคู่ หรือหลายเช้ือเพลิง 

2.12 สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutant) หมายถึง สารมลพิษที่เป็นก๊าซเสีย ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)  (แสดงเป็นค่าเทียบเท่าของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2))   และไฮโดรคาร์บอน (HC) 

2.13 สารมลพิษที่ปลายท่อไอเสีย (tailpipe emissions) หมายถึง สารมลพิษก๊าซและสสารอนุภาคที่ออกมาจาก
ปลายท่อไอเสีย 

2.14 สสารอนุภาค (particulate matter) หมายถึง ส่วนประกอบของก๊าซที่ปล่อยออก โดยขจัดออกจากก๊าซไอเสีย
เจือจางที่อุณหภูมิสูงสุด 325 K (52 °C)  โดยวิธีการกรอง 

2.15 ตัวประกอบการเสื่อมสภาพ (deterioration factor) หมายถึง ตัวคูณที่ใช้แสดงความทนทานของอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษ ณ จุดที่สิ้นสุดอายุการใช้งานเทียบกับจุดที่ทําการทดสอบ 

2.16 รถจักรยานยนต์สมดุลด้วยตนเอง (self-balancing motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมามี
ความสมดุลแบบไม่เสถียร โดยจําเป็นต้องมีระบบควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือคงภาวะสมดุลด้วยตนเอง 

2.17 ล้อคู่ (twinned wheels) หมายถึง ล้อ จํานวน 2 ล้อ ที่ติดต้ังอยู่บนแกนเดียวกัน ให้พิจารณาเป็นล้อเดียว โดย
ที่ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางล้อขณะสัมผัสพ้ืน เท่ากับหรือน้อยกว่า 460 mm   

2.18 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงเด่ียว (mono fuel motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ออกแบบเพ่ือให้ใช้กับ
เช้ือเพลิงชนิดเดียว 

2.19 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงก๊าซเด่ียว (mono fuel gas motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงเด่ียว 
ที่ใช้ LPG NG/ไบโอมีเทน หรือ H2 เป็นหลัก แต่อาจมีระบบนํ้ามันเบนซินสําหรับในกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือการ
สตาร์ทเท่าน้ัน  โดยถังนํ้ามันเบนซินไม่เกิน 5 L 
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2.20 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงคู่ (bi-fuel motorcycle)  หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีระบบเก็บเช้ือเพลิงแยกกัน
สองระบบ โดยสามารถใช้เช้ือเพลิง 2 ชนิด ในช่วงเวลาที่ต่างกัน และออกแบบมาเดินเคร่ืองโดยใช้เช้ือเพลิง
ชนิดเดียวในแต่ละครั้ง  

2.21 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงก๊าซคู่ (bi-fuel gas motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีระบบเก็บเช้ือเพลิง 
รวมท้ังน้ํามันเบนซิน และ LPG  หรือ NG/ไบโอมีเทน หรือ H2 อย่างใดอย่างหน่ึง 

2.22 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงผสม (flex fuel motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีระบบเก็บเช้ือเพลิง 1 
ระบบ สามารถขับเคลื่อนโดยใช้ส่วนผสมของเช้ือเพลิงที่แตกต่างกันต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปได้  

2.23 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงผสมเอทธานอล (flex fuel ethanol motorcycle) หมายถึง จักรยานยนต์เช้ือเพลิง
ผสมที่สามารถขับเคลื่อนโดยใช้นํ้ามันหรือน้ํามันผสมกับเอทธานอล  โดยมีเอทธานอลเป็นส่วนผสมได้ถึง 85%  

2.24 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงผสม H2NG (flex fuel H2NG motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงผสม
ระหว่างไฮโดรเจน กับ NG/ไบโอมีเทนโดยมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน  

2.25 รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงผสมไบโอดีเซล (flex fuel biodiesel motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์
เช้ือเพลิงผสมสามารถขับเคลื่อนโดยใช้นํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล 

2.26 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (pure electric motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ส่งกําลังโดยระบบที่
ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า 1 อุปกรณ์หรือมากกว่า  อุปกรณ์ปรับกําลังไฟฟ้า 1 อุปกรณ์หรือ
มากกว่า  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานเชิงกลไปยังล้อสําหรับการขับเคลื่อนของ
รถจักรยานยนต์ 

2.27 รถจักรยานยนต์เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน (hydrogen fuel cell motorcycle) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่
ขับเคลื่อนโดยเซลล์เช้ือเพลิงที่เปลี่ยนพลังงานเคมีจากไฮโดรเจนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 

2.28 ไบโอดีเซล  หมายถึง นํ้ามันดีเซลที่ได้จากนํ้ามันพืชหรือจากนํ้ามันสัตว์  ประกอบด้วยอัลคิลเอสเทอร์ชนิดสาย
โซ่ยาวจากแนวทางการผลิตที่ย่ังยืน 

2.29 นํ้ามันไบโอดีเซล B5 หมายถึง  นํ้ามันผสมระหว่าง ไบโอดีเซล 5 % และดีเซล 95 %  ที่เป็นไปตาม 
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 December 2013 
supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Appendix 2 reference fuel 

2.30 นํ้ามันไบโอดีเซล B7 หมายถึง  นํ้ามันดีเซลที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน หรือนํ้ามันผสม
ระหว่าง ไบโอดีเซล 7 % และดีเซล 93 % 

2.31 นํ้ามันเบนซิน (E0)  หมายถึง  เบนซิน 100 %  ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 

2.32 น้ํามัน E5  หมายถึง  นํ้ามันผสมระหว่าง เอทธานอล 5 % กับเบนซิน 95 %  ที่เป็นไปตาม COMMISSION 
DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 December 2013 supplementing Regulation 
(EU) No 168/2013  Appendix 2 reference fuel 

2.33 น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E10  หมายถึง  น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E10 ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ
นํ้ามันผสมระหว่าง เอทธานอล 10 % กับเบนซิน 90 % 
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2.34 น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20  หมายถึง  น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ
นํ้ามันผสมระหว่าง เอทธานอล 20 % กับเบนซิน 80 % 

2.35 น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 หมายถึง น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ
นํ้ามันผสมระหว่าง เอทธานอล 85 % กับเบนซิน 15 % ที่เป็นไปตาม COMMISSION DELEGATED 
REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 
168/2013  Appendix 2 reference fuel 

2.36 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีส่วนผสมโพเพนและบิวเทน จัดเก็บในภาชนะทน
ความดัน 

2.37 ก๊าซธรรมชาติ (NG)  หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยสารมีเทนปริมาณสูง ที่เป็นไปตามประกาศของกรม
ธุรกิจพลังงาน 

2.38 ไบโอมีเทน (biomethane)  หมายถึง ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนที่ได้จากแหล่งอินทรีย์ออกมาในรูปของ “แก๊ส
ชีวภาพ” แต่ต้องผ่านกระบวนการทําความสะอาดที่เรียกว่า “ไบโอก๊าซเป็นไบโอมีเทน” โดยขจัดสิ่งสกปรก
ออกจากไบโอก๊าซ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซิโลเซนส์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

2.39 H2NG หมายถึง เช้ือเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ 

3. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
3.1 ทั่วไป 

3.1.1 ผู้ทําต้องออกแบบ สร้าง ประกอบ และติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อสารมลพิษในภาวะการใช้งาน
ตามปกติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

3.1.2 ห้ามใช้อุปกรณ์ตอบสนอง และ/หรือ มาตรการควบคุมสารมลพิษแบบผิดปกติ 

3.1.2.1 ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ การทํางาน ระบบหรือการวัดใดๆ ได้ ถ้า 

(1) เพ่ือป้องกันเครื่องยนต์เสียหายหรือป้องกันอุบัติเหตุ หรือเพ่ือการติดเครื่องขณะเย็นหรือการอุ่น
เคร่ืองยนต์ 

(2) เพ่ือการทํางานที่ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ หรือเพ่ือการทํางานฉุกเฉิน 

3.1.2.2 ในการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษ ให้มีอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ ระบบหรือการตรวจวัดใดๆ ที่
ทํางานในภาวะที่กําหนดในการทดสอบ หรือยอมให้มีการปรับแต่งได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีผลต่อการลด
ประสิทธิผลของระบบควบคุมมลพิษ และเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 3.1.2.3 โดยถือว่าอุปกรณ์
เหล่าน้ันไม่เป็นอุปกรณ์ตอบสนอง 

3.1.2.3 ผู้ทําต้องจัดส่งเอกสารแสดงการออกแบบระบบและวิธีควบคุมขั้นมูลฐาน ที่ใช้ควบคุมตัวแปรขาออก
ต่างๆ ไม่ว่าจะะเป็นวิธีควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(1) เอกสารที่ส่งให้หน่วยทดสอบในการย่ืนขอรับการรับรอง ต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของระบบ
หรืออาจย่ืนเอกสารแบบย่อได้ โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดงผลค่าป้อนออกที่ได้ทุกตัวจากการให้
ค่าป้อนเข้าแต่ละตัว 
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(2) เอกสารแสดงการตัดสินให้ใช้อุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ และมีผลทดสอบที่แสดงผลกระทบด้าน
สารมลพิษจากท่อไอเสียจากการใช้อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองยนต์น้ัน โดยยื่นพร้อมเอกสารที่
กําหนดไว้ในข้อ 5.1 

(3) เอกสารเพ่ิมเติมที่แสดงตัวแปรที่ดัดแปลงไว้โดยอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ ระบบหรือการ
ตรวจวัดใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของภาวะที่อุปกรณ์น้ันทํางาน เอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดของลอจิกควบคุมระบบเช้ือเพลิง วิธีการต้ังเวลาการฉีดนํ้ามัน และจุดสับเปลี่ยน
โหมดระหว่างการทํางานทั้งหมด 

หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติมข้างต้นถือเป็นความลับและสงวนไว้เฉพาะผู้ทํา แต่เปิดสําหรับการตรวจสอบตลอด
ช่วงอายุของการรับรอง 

3.2 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และสสารอนุภาค  

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.2 แล้ว ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และสสาร
อนุภาค ต้องไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ปรมิาณของคารบ์อนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และสสารอนภุาค 
(ข้อ 3.2) 

 
ประเภทของการขับเคล่ือน 

ปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 

 
 

 (mg/km) 

ปริมาณ
ไฮโดรคาร์บอน

ทั้งหมด 
 

(mg/km) 

ปริมาณออกไซด์
ของไนโตรเจน 

 
 

 (mg/km) 

ปริมาณสสาร
อนุภาค 

 
 

 (mg/km) 

วัฐจักรการทดสอบ 
Test cycle 

PI/PI 
Hybrid 

vmax < 130 
km/h 

1 140  380  70 —  WMTC, stage 2 

vmax ≥ 130 
km/h 

1 140 170  90 —  WMTC, stage 2 

CI/CI Hybrid 1 000 100 300  80 1) WMTC, stage 2 

หมายเหตุ    1)  เฉพาะ CI เท่านั้น 
 

3.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครื่องยนต์เดินเบา 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.3 แล้ว ต้องเป็นดังน้ี 

3.3.1 ขณะเครื่องยนต์เดินเบา ค่าความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินค่าที่ผู้ทําระบุ  หรือหากผู้ทํา
ไม่ได้ระบุ ต้องไม่เกิน 0.5% โดยปริมาตร    

3.3.2 ขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาสูง ให้เป็นไปตามที่ผู้ทําระบุ แต่ต้องสูงกว่า 2 000 r/min ค่าความเข้มข้นของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินค่าที่ผู้ทําระบุ  หรือหากผู้ทําไม่ได้ระบุ ต้องไม่เกิน 0.3% โดยปริมาตร 
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3.4 การร่ัวซึมจากห้องข้อเหว่ียง 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.4 แล้ว ต้องไม่มีการร่ัวซึมจากห้องข้อเหว่ียงสู่บรรยากาศ  

3.5 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย  (เฉพาะรถจักรยานยนต์ (เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ) ที่มีความเร็วสูงสุด 
≥130 km/h) 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.5 โดยใช้วัฏจักรการทดสอบแบบเชดแล้ว มวลของโฮโดรคาร์บอน ต้องไม่เกิน  2 000 mg/test  

3.6 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.6 แล้ว ปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ออกไซด์ของไนโตรเจน 
และสสารอนุภาค ต้องไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ในตารางที่ 1  

ผู้ทําอาจเลือกใช้ตัวประกอบการเสื่อมสภาพตามตารางที่ 2 เพ่ือคํานวนปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ออกไซด์ของไนโตรเจน และสสารอนุภาค แทนการทดสอบตามข้อ 6.6   

ตารางที่ 2 ตัวประกอบการเสื่อมสภาพ 
(ข้อ 3.6) 

มวลของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 

 

มวลของ
ไฮโดรคาร์บอน

ทั้งหมด 

มวลของออกไซด์
ของไนโตรเจน 

 

มวลของสสาร
อนุภาค 

 

1.3 1.2 1.2 1.1 
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4. เครื่องหมายและฉลาก 
4.1 ที่ส่วนใดส่วนหน่ึงของเครื่องยนต์อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งแบบรุ่น (model) ของ

เคร่ืองยนต์ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร  

5. การชักตวัอย่างและเกณฑ์การตดัสิน 
5.1 ให้ชักตัวอย่างรถจักรยานยนต์แบบรุ่นเดียวกัน จํานวน 1 คัน พร้อมแจ้งรายละเอียดของตัวอย่าง

รถจักรยานยนต์ตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO 901/2014 

5.2 ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3. และข้อ 4. ในแต่ละรายการจึงจะถือว่ารถจักรยานยนต์แบบรุ่น
น้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 

6. การทดสอบ 
6.1 ทั่วไป 

รถจักรยานยนต์ตัวอย่าง ต้องขับเคลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 000 km เว้นแต่ผู้ทําประสงค์จะให้ทดสอบเมื่อ
รถจักรยานยนต์ตัวอย่างขับเคลื่อนมาแล้วน้อยกว่า 1 000 km 

การปรับต้ังส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ให้เป็นไปตามที่ผู้ทําระบุ 

การทดสอบข้อ 6.2 ถึงข้อ 6.6  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดการทดสอบในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ข้อกําหนดการทดสอบ 
(ข้อ 6.1) 

 
 

การทดสอบ 

เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฮบริด 
เชื้อเพลิงเดี่ยว เชื้อเพลิงคู่ เชื้อเพลิงผสม 

E0/E5/ 
E10/E20 

LPG NG/ 
ไบโอ
มีเทน 

H2 E0/E5/ 
E10 

E0/E5/ 
E10 

E0/E5/ 
E10 

E20 E20 E20 E0/E5/ 
E10/E20 

NG/ 
ไบโอมเีทน 

LPG NG/ 
ไบโอ
มีเทน 

H2 LPG NG/ 
ไบโอ
มีเทน 

H2 E85 H2NG 

ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์

ของไนโตรเจน 
(Test type I) 

     
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง) 

 
(ทั้งสอง) 

 
(ทั้งสอง) 

ปริมาณสารมลพิษในขณะ
เครื่องยนต์เดินเบา 

(Test type II) 

     
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(ทั้งสอง)

 
(ทั้งสอง)

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(ทั้งสอง) 

 
(เฉพาะ NG/
Biomethane)

การรั่วซึมจากห้องข้อเหว่ียง 
(Test type III) 

    1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 

ปริมาณสารมลพิษไอระเหย 
(Test type IV) 

 --- --- ---  
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ  
E0/E5 

/E10/E20) 

--- 

ความทนทานของอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษ 
(Test type V) 

     
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 
E10) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ 
E20) 

 
(เฉพาะ 
E0/E5/ 

E10/E20) 

 
(เฉพาะ NG/
Biomethane)

 เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฮบริด  
เชื้อเพลิงเดี่ยว เชื้อเพลิงผสม 

B5/B7 B5/B7 
ไบโอดีเซล 

ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์

ของไนโตรเจน 
(Test type I) 

  
(เฉพาะ B5/B7) 

 

ปริมาณสารมลพิษในขณะ
เครื่องยนต์เดินเบา 

(Test type II) 

  
(เฉพาะ B5/B7) 

 

การรั่วซึมจากห้องข้อเหว่ียง 
(Test type III) 

 1)  

ปริมาณสารมลพิษไอระเหย 
(Test type IV) 

--- ---  

ความทนทานของอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษ 
(Test type V) 

  
(เฉพาะ B5/B7) 

 

    หมายถึง  “ต้องทดสอบ” 
  ---  หมายนถึง “ไม่ต้องทดสอบ” 

1)   ใช้เชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งในการทดสอบ 
 หมายเหตุ   E0/E5/E10/E20  ในการทดสอบให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงตลอดการทดสอบทุกลักษณะ 
  ให้ใช้ความหนาแน่นของ E10 เท่ากับ 645.9 mg/L  และ E20 เท่ากับ  677.4 mg/L 
  สมการหาค่า  DF (Dilution Factor)  สําหรับ E10  และ E20  ให้ใช้สมการ  DF  = 13.4/(CO2+(CO+HC)×10-4) 
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6.2 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และสสารอนุภาค 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 
December 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Article 6 Test type I 
requirements: tailpipe emissions after cold start  

ให้บันทึกและรายงานผล ปริมาณก๊าซคารบอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ได้จากการทดสอบไว้ด้วย 
6.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครื่องยนต์เดินเบา 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 
December 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Article 7 Test type II 
requirements: tailpipe emissions at (increased) idle and at free acceleration  

6.4 การร่ัวซึมจากห้องข้อเหว่ียง 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 
December 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Article 8 Test type III 
requirements: emissions of crankcase gases  

6.5 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 
December 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Article 9 Test type IV 
requirements: evaporative emissions  

6.6 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 134/2014 of 16 
December 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013  Article  10 Test type V 
requirements: durability of pollution-control devices  

 


