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คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47/7 
มลพิษ และพลังงานของรถยนต์ขนาดเล็ก 

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47/7 มลพิษ และพลังงานของรถยนต์ขนาดเล็ก ได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 47 มลพิษ เสียงและพลังงานยานยนต์ ให้จัดทาํร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์
ขนาดเล็กที่จุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 8 ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

ประธานอนกุรรมการ 
นายปูมยศ วัลลิกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อนุกรรมการ 
นายเชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นายอรุณ คําโล สถาบันยานยนต์ 
นายสุตผล ทองมาก กรมการขนส่งทางบก  
    นายเกียรติณรงค์ ครูบา 
นางสาวนุชจริยา อรัญศร ี กรมควบคุมมลพิษ 
    นางนิภาภรณ์ ใจแสน 
    นางสาวมานวิภา กุศล 
นายสมชาย เสยีงเสนาะ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    นายปฎล สขุจิตต์ 
นายบรรพจน์ เต็งวงษ์วัฒนะ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
    นางสาวนภัสสร ดํารงค์ธวัช 
    นางสาวอรภัทร โอภาธนากร 
นางสาวรุช วรรณฤทัย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                              
    นางสาวสินีนาถ ตุลวรรธนะ 
    นางสาวเกศินี คลังทอง 
นายอดิสร พลทะจักร์                            สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
    นายปรัชญ ์แจ่มแจ้ง 
    นายวีรวัฒน์ ลวพิมล 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสลักษณ์ พิสุทธิพัทธยา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเป็นปัญหาที่รัฐบาลกําลังแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทํามาตรฐานปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ของยานยนต์ เพ่ือเป็นเกณฑ์กําหนดให้
ผู้ทํา ผู้นําเข้ายานยนต์ รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต์ สํานักงานจึง
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 ขึ้น   

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: 
สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 8 น้ี กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 83 โดยมีเจตนา
นําข้อกําหนดทางเทคนิคมาใช้ และกําหนดปริมาณสารมลพิษตามแนวทางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปโดยเทียบได้กับ
มาตรฐาน EURO 5 เพ่ือใช้ควบคุมปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
การอัด ให้เข้มงวดกว่าระดับที่ 7 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ให้
ถือเอกสาร UN Regulation No. 83 Rev.4 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี เป็นเล่มหน่ึงในชุดมาตรฐานเก่ียวกับปริมาณสารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ของยานยนต์     
ที่ประกาศไปแล้วคือ 

มอก.1085-2535 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์      
ระดับที่ 1 

มอก.1105-2535 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 

มอก.1120-2535 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์      
ระดับที่ 2 

มอก.1140-2536  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 1 

มอก.1180-2538  รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 1 

มอก.1185-2536 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2 

มอก.1280-2538 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์      
ระดับที่ 3 

มอก.1285-2538  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 2 

มอก.1290-2538 รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 2 

มอก.1295-2541 รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 3 
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มอก.1305-2538 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้าน            
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 

มอก.1355-2539 รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้าน           
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 

มอก.1360-2539 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 

มอก.1365-2539 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์       
ระดับที่ 4 

มอก.1370-2539  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 3 

มอก.1435-2540  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 4 

มอก.1440-2540  รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์     
ระดับที่ 5 

มอก.1650-2542 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 

มอก.1870-2542  รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์       
ระดับที่ 6 

มอก.1875-2542  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 5 

มอก.2130-2545 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5 

มอก.2155-2546  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
ระดับที่ 6 

มอก.2160-2546  รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครือ่งยนต์      
ระดับที่ 7 

มอก.2315-2551  รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย:     
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 

มอก.2320-2552  รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ   
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์       
ระดับที่ 1 

มอก.2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 
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มอก.2540-2554  รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษ
จากเคร่ืองยนต์ ระดับที่ 8 

มอก.2550-2554  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย:      
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 

มอก.2555-2554  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ     
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์        
ระดับที่ 1 

มอก.2560-2554 การทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ 

มอก.2915-2561 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 

มาตรฐานอุตสาหกรรมน้ี กําหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

1. UN Regulation No. 83 Rev.4                                                                              
Incorporating all valid text up to:                                                                                     
Corrigendum 1 to Revision 3 – Erratum                                                                         
Corrigendum 2 to Revision 3 – Erratum                                                                           
Supplement 6 to the 05 series of amendments                                                              
Corrigendum 1 to Revision 3                                                                                        
Corrigendum 1 to Supplement 6 to the 05 series of amendments                                            
Supplement 7 to the 05 series of amendments                                                            
Supplement 8 to the 05 series of amendments                                                                
Supplement 9 to the 05 series of amendments                                                                               
06 series of amendments                                                                                                   
Corrigendum 1 to Supplement 7 to the 05 series of amendments 

2. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Corrigendum 1                                                                         
Corrigendum 1 to Revision 4 

3. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Corrigendum 2                                                              
Corrigendum 3 to 06 series of amendments 

4. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 1                                                             
Supplement 1 to the 06 series of amendments 

5. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 2                                                               
Supplement 2 to the 06 series of amendments 

6. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 3                                                         
Supplement 3 to the 06 series of amendments 
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7. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 4                                                                    
Supplement 4 to the 06 series of amendments 

8. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 5                                                   
Supplement 5 to the 06 series of amendments 

9. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 6                                                  
Supplement 6 to the 06 series of amendments 

10. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 7                                                   
Supplement 7 to the 06 series of amendments 

11. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 8                                                     
Supplement 8 to the 06 series of amendments 

12. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 9                                                   
Supplement 9 to the 06 series of amendments 

13. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 10                                                 
Supplement 10 to the 06 series of amendments 

14. UN Regulation No. 83 Rev.4 – Amendment 11                                                 
Supplement 11 to the 06 series of amendments 

15. ECE/TRANS/WP.29/GRPE/79 

16. มอก.2390-2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทและบทนิยามของยานยนต์และส่วนพ่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานน้ีแล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบบัที ่ 5691  (พ.ศ.  2563) 
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รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบดิ
ด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: 
สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 

1.  ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมยานยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเภท M1 M2 N1 N2 ตาม มอก. 2390    

ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด และมีมวลอ้างอิงไม่เกิน 2 610 kg ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า 
"รถยนต์" 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณ
ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ โดยที่
การทดสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถน าไปขยายขอบข่ายการรับรองครอบคลุม
ถึงยานยนต์ประเภท M1 M2 N1 N2 ซึ่งมีมวลอ้างอิงไม่เกิน 2 840 kg ที่มีคุณลักษณะที่ต้องการเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ และสามารถน าไปขยายขอบข่ายการรับรองครอบคลุมถึงยานยนต์                       
เฉพาะกิจประเภท M1 M2 N1 N2  โดยไม่จ ากัดมวลอ้างอิง  

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ยกเว้น
รถยนต์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด
ระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ 

1.4 น้ ามันดีเซลในที่นี้ให้รวมถึงน้ ามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน  

2.  บทนิยาม 
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบ/รุ่น รถยนต์ (vehicle type) หมายถึง รถยนต์แบบ/รุ่น ใดๆ จะพิจารณาเป็น แบบ/รุ่น เดียวกัน ถ้าไม่มี
ข้อแตกต่างในคุณลักษณะที่จ าเป็น ดังนี้ 

2.1.1 แรงเฉื่อยสมมูลที่สัมพันธ์กับมวลอ้างอิงตามที่ระบุในตาราง 3 of Annex 4a ของ UN Regulation            
No. 83 Rev.4 

2.1.2 คุณลักษณะของเครื่องยนต์และรถยนต์ ตามท่ีระบุในภาคผนวก ก. 

2.2 มวลอ้างอิง (reference mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปล่ากับมวล 100 kg   
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2.2.1 มวลรถเปล่า (unladen mass) หมายถึง มวลรถยนต์พร้อมใช้งานที่ไม่รวมมวลคนขับ 75 kg และมวล
ผู้โดยสารหรือภาระ แต่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง 90% และรวมถึงชุดเครื่องมือและยางอะไหล่ประจ ารถ ถ้ามี   

2.2.2 มวลรถยนต์พร้อมใช้งาน (mass of the vehicle in running order) หมายถึง มวลรถเปล่าพร้อมตัวถัง
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกรณียานยนต์ลากจูง หรือมวลของคัสซีพร้อมห้องคนขับถ้าผู้ท าไม่ได้ประกอบตัวถัง
และ/หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมด้วยสารหล่อเย็น, น้ ามันหล่อลื่น, 90 % ของเชื้อเพลิง, 100 % ของ
ของเหลวอ่ืนๆ (ยกเว้นน้ าใช้), เครื่องมือ, ล้ออะไหล่, คนขับ (75 kg) และมวลของพนักงานประจ ารถ        
(75 kg) ส าหรับรถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารไม่ประจ าทาง (รถโค้ช) ที่มีท่ีนั่งพนักงานประจ ารถ 

2.3 มวลเต็มอัตราบรรทุก (maximum mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปล่ากับมวลที่รถยนต์นั้นสามารถ
บรรทุกได้ตามข้อก าหนดของผู้ท า 

2.4 สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) หมายถึง  

2.4.1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

2.4.2 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ แสดงค่าเทียบเท่าเป็น NO2  

2.4.3 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ที่มีค่าสมมุติ ดังนี้ 

-  CH1.86   ส าหรับน้ ามันดีเซล 

-  CH1.86O0.005         ส าหรับน้ ามันดีเซล B5 

-  CH1.86O0.007         ส าหรับน้ ามันดีเซล B7 

-  CH1.86O0.010         ส าหรับน้ ามันดีเซล B10 

-  CH2.525   ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

-  CH4   ส าหรับก๊าซธรรมชาติ 

2.5 สารมลพิษอนุภาค (particulate pollutants) หมายถึง ส่วนประกอบของไอเสียซึ่งกรองมาจากไอเสียที่           
เจือจาง ที่อุณหภูมิสูงสุด 52 °C โดยการใช้ตัวกรองที่ก าหนด 

2.6 จ านวนอนุภาค (particulate numbers) หมายถึง จ านวนทั้งหมดของอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า    
23 nm อยู่ในไอเสียที่เจือจางหลังจากท่ีถูกกรองสารระเหยออกไป 

2.7 สารมลพิษไอเสีย (exhaust emissions) หมายถึง สารมลพิษก๊าซ สารมลพิษอนุภาค และจ านวนอนุภาค 

2.8 ห้องข้อเหวี่ยง (engine crankcase) หมายถึง ที่ว่างภายในหรือภายนอกที่ห่อหุ้มเครื่องยนต์ซึ่งต่อกับอ่าง
น้ ามันเครื่องด้วยท่อภายในหรือภายนอกซึ่งก๊าซและไอระเหยสามารถรั่วออกมาได้ 

2.9 อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องขณะเครื่องเย็น (cold start device) หมายถึง อุปกรณ์ที่เพ่ิมปริมาณเชื้อเพลิงใน
ส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงขึ้นชั่วขณะ เพ่ือให้เครื่องยนต์ติดง่ายขึ้นในขณะเครื่องยนต์เย็น 
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2.10 อุปกรณ์ช่วยติดเครื่อง (starting aid) หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่ายขึ้นโดยไม่ท าให้ปริมาณ
เชื้อเพลิงในส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศเพ่ิมขึ้น เช่น อุปกรณ์อุ่นอากาศ การปรับแต่งจังหวะการฉีด
เชื้อเพลิง 

2.11 ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ (engine capacity)   

2.11.1 กรณีเครื่องยนต์แบบชัก หมายถึง ปริมาตรแทนที่ของลูกสูบทั้งหมด 

2.11.2 กรณีเครื่องยนต์แบบหมุน หมายถึง ปริมาตรแทนที่  2 เท่า ของช่องว่างอากาศระหว่างโรเตอร์ กับ          
เสื้อโรเตอร์   

2.12 อุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (pollution control devices) หมายถึง ส่วนประกอบในรถยนต์ที่ควบคุม                  
และ/หรือจ ากัดสารมลพิษไอเสียหรือไอระเหย 

2.13 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (on-board diagnostic system - OBD) หมายถึง ระบบที่สามารถ
บ่งชี้พ้ืนที่ที่มีการท างานผิดปกติเกิดขึ้น ด้วยการแสดงรหัสผิดปกติท่ีเก็บไว้ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ 

2.14 กลไกปรับเปลี่ยน (defeat device) หมายถึง อุปกรณ์หรือระบบใด ๆ ที่ออกแบบให้ตรวจ/จับ อุณหภูมิ 
ความเร็วรถ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง สุญญากาศท่อร่วม หรือตัวแปรอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือกระตุ้น ปรับเปลี่ยน หน่วง หรือยกเลิกการกระตุ้นการท างานของส่วนใดๆ ของระบบควบคุมสารมลพิษที่
เป็นสาเหตุของการลดประสิทธิผลระบบควบคุมสารมลพิษ ภายใต้เงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานปกติ
ของรถยนต์ อุปกรณ์หรือระบบที่ออกแบบนั้นอาจไม่ถูกพิจารณาเป็นกลไกปรับเปลี่ยนถ้า 

2.14.1 กลไกดังกล่าวมีไว้เพ่ือป้องกันเครื่องยนต์เสียหายหรืออุบัติเหตุ และเพ่ือการท างานที่ปลอดภัยของรถยนต์ 
หรือ 

2.14.2 กลไกดังกล่าวมีหน้าที่ติดเครื่องยนต์เท่านั้น หรือ 

2.14.3 เป็นภาวะที่ก าหนดในการทดสอบลักษณะที่ 1  

2.15 เชื้อเพลิงตามที่เครื่องยนต์ต้องการ (fuel requirement by the engine) หมายถึง ชนิดของเชื้อเพลิงที่
เครื่องยนต์ใช้ตามปกติ  

-  น้ ามันดีเซล 

-  น้ ามันไบโอดีเซล 

-  ก๊าซชีวภาพ 

-  น้ ามันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

-  น้ ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ 

2.16 เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) หมายถึง เชื้อเพลิงเหลวหรือก๊าซเชื้อเพลิงส าหรับภาคการขนส่ง ซึ่งถูกผลิตจาก    
ชีวมวล 
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2.17 ระบบคืนสภาพการท างานเป็นคาบ (periodically regenerating system) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุม                 
สารมลพิษ (เช่น แคทาลิติกส์คอนเวอร์เตอร์ ตัวดักจับสารมลพิษอนุภาค) ที่มีกระบวนการคืนสภาพการท างาน
เป็นระยะเมื่อใช้งานตามปกติที่น้อยกว่า 4 000 km  ในวัฏจักรการขับเคลื่อนที่การคืนสภาพการท างานเกิดขึ้น
อาจมีค่าปริมาณสารมลพิษเกินเกณฑ์ที่ก าหนดได้  ถ้าอุปกรณ์ควบคุมมลพิษมีการคืนสภาพการท างานอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในการทดสอบลักษณะที่ 1 และมีการคืนสภาพการท างานแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในวัฏจักร
ขับเคลื่อนช่วงเตรียมสภาพรถยนต์  ให้พิจารณาเป็นระบบคืนสภาพการท างานแบบต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องการ
ทดสอบพิเศษโดย Annex 13 ไม่น ามาใช้กับระบบคืนสภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 ในกรณีผู้ท าร้องขอการทดสอบเพ่ิมเติมจะไม่น ามาใช้ ถ้าผู้ท าเตรียมข้อมูลให้กับหน่วยรับรองได้ว่าในวัฏจักร
การขับเคลื่อนที่การคืนสภาพการท างานเกิดขึ้นนั้น ค่าปริมาณสารมลพิษยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
มาตรฐานสารมลพิษของรถยนต์นั้น ที่ก าหนดตามข้อ 3.2 

2.18 รถยนต์ไฮบริด (hybrid vehicles: HV)  

2.18.1 นิยามทั่วไปส าหรับรถยนต์ไฮบริด (hybrid vehicles: HV) หมายถึง รถยนต์ที่มีตัวแปลงผันพลังงานที่
แตกต่างกันอย่างน้อยสองชนิด และมีระบบสะสมพลังงานที่แตกต่างกันอย่างน้อยสองระบบ (บนรถยนต์) 
เพ่ือการขับเคลื่อน 

2.18.2 นิยามส าหรับรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า (hybrid electrical vehicles: HEV)  หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่อนทาง
กล โดยใช้พลังงานทั้งจากเชื้อเพลิงและจากอุปกรณ์สะสมก าลัง/พลังงานไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่                         
ตัวเก็บประจุ  ล้อช่วยแรง/เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) บนรถยนต์ 

2.19 รถยนต์เชื้อเพลิงเดี่ยว (mono-fuel vehicle) หมายถึง รถยนต์ที่ออกแบบขั้นต้นให้ใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียว 

2.20 รถยนต์เชื้อเพลิงผสม (flex fuel vehicle) หมายถึง รถยนต์ที่มีระบบเก็บเชื้อเพลิงระบบเดียวที่สามารถ
ขับเคลื่อนโดยใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปได้  

2.20.1 รถยนต์เชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล (flex fuel biodiesel vehicle) หมายถึง รถยนต์เชื้อเพลิงผสมสามารถ
ขับเคลื่อนโดยใช้น้ ามันดีเซลหรือน้ ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ ามันไบโอดีเซล 

2.21 รถยนต์ที่ออกแบบมาตามความต้องการด้านสังคมเฉพาะ (vehicles designed to fulfil specific social 
needs) หมายถึง รถยนต์ดีเซลของหมวดหมู่ M1 

2.21.1 รถยนต์เฉพาะกิจที่มีมวลอ้างอิงเกิน 2 000 kg 

2.21.2 รถยนต์ที่มีมวลอ้างอิงเกิน 2 000 kg และออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าหรือเท่ากับ 7 คน
รวมถึงคนขับ ด้วยการยกเว้นของยานพาหนะประเภท M1G 

2.21.3 รถยนต์ที่มีมวลอ้างอิงเกิน 1 760 kg ซึ่งถูกสร้างเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่รองรับการใช้รถเข็น        
คนพิการภายในรถยนต์ 
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3.  คุณลักษณะที่ต้องการ 
3.1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 

(1) ผู้ท าต้องออกแบบ สร้าง และประกอบส่วนประกอบที่มีผลต่อสารมลพิษไอเสียและสารมลพิษไอระเหย 
ในรถยนต์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้ และท างานได้อย่างมีประสิทธิผล       
ในการจ ากัดสารมลพิษไอเสียและสารมลพิษไอระเหยตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ตามสภาพการใช้
งานปกต ิ

(2) ข้อก าหนดของส่วนประกอบต้องเป็นไปตาม  UN Regulation No. 83 Rev.4 ข้อ 5.1 และ Annex                  
ที่เก่ียวข้อง 

(3) ส าหรับรถยนต์ที่ใช้สารเติมส าหรับระบบลดไอเสียหลังการขจัด (exhaust after-treatment system)  
ต้องเป็นไปตาม UN Regulation No. 83 Rev.5 ข้อ 5.1 และ Appendix ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อการ
ทดสอบตาม Appendix 6 ข้อ 10   

3.2 ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.2 การทดสอบลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็นแล้ว 
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน สารมลพิษ
อนุภาค และจ านวนอนุภาคต้องไม่เกินค่าที่ก าหนดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์ส าหรับการทดสอบลักษณะที่ 1 

(ข้อ 3.2) 

ประเภทรถยนต ์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอกไซด ์
(mg/km) 

ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน 
(mg/km) 

ไฮโดรคาร์บอน
รวมกับออกไซด์
ของไนโตรเจน 

(mg/km) 

สารมลพิษ
อนุภาค 

(mg/km) 

จ านวน
อนุภาค 
(#/km) 

 รถยนต์ประเภท M ไม่ก าหนด 500 180 230 4.5 6 x 1011 
 
 

รถยนต์ประเภท N1 

ไม่เกิน 1 305 500 180 230 4.5 6 x 1011 
เกิน 1 305 แต่
ไม่เกิน 1 760 

630 235 295 4.5 6 x 1011 

เกิน 1 7601 740 280 350 4.5 6 x 1011 
รถยนต์ประเภท N2 ไม่ก าหนด 740 280 350 4.5 6 x 1011 

      หมายเหตุ 1 รวมถึงยานยนต์ประเภท M1 ที่เป็นยานยนต์ตามความต้องการด้านสังคมเฉพาะ (specific social needs)  

3.3 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.3 การทดสอบลักษณะที่  5 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษแล้ว                    
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน                       
สารมลพิษอนุภาค และจ านวนอนุภาคต้องไม่เกินค่าที่ก าหนดในตารางที่ 1 
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ผู้ท าอาจเลือกใช้ตัวประกอบการเสื่อมสภาพตามตารางที่ 2 แทนการทดสอบลักษณะที่ 5 ได ้

ตารางท่ี 2 ตัวประกอบการเสื่อมสภาพ 

(ข้อ 3.3) 

สารมลพิษ ตัวประกอบการเสื่อมสภาพ 
คาร์บอนมอนอกไซด ์ 1.5 
ออกไซด์ของไนโตรเจน 1.1 

ไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน 1.1 
สารมลพิษอนุภาค 1.0 
จ านวนอนุภาค 1.0 

 

3.4 ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ 

เมื่อทดสอบตามข้อ 6.4  การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ ยกเว้นการทดสอบสมรรถนะ
ของรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (In-use performance, IUP) ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษต้อง
บ่งชี้ความเสียหายของส่วนประกอบหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารมลพิษ เมื่อความเสียหายนั้นมีผลท า
ให้ปริมาณสารมลพิษต่างๆ เกินเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 3    

ตารางท่ี 3 ปริมาณสารมลพิษจากเครื่องยนต์ส าหรับการทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ 

(ข้อ 3.4) 

ประเภทรถยนต ์ มวลอ้างอิง 
(kg) 

คาร์บอน 
มอนอกไซด ์
(mg/km) 

ไฮโดรคาร์บอนท่ี
ไม่รวมมีเทน 
(mg/km) 

ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน 
(mg/km) 

สารมลพิษ
อนุภาค 

(mg/km) 
 รถยนต์ประเภท M ไม่ก าหนด 1 900 320 540 50 

 
รถยนต์ประเภท N1

1 
ไม่เกิน 1 305 1 900 320 540 50 
เกิน 1 305 แต่
ไม่เกิน 1 760 

2 400 360 705 50 

เกิน 1 760  2 800 400 840 50 
รถยนต์ประเภท N2 ไม่ก าหนด 2 800 400 840 50 

              หมายเหตุ 1 รวมถึงยานยนต์ประเภท M1 ที่เป็นยานยนต์ตามความต้องการด้านสังคมเฉพาะ (specific social needs) 

4.  เครื่องหมายและฉลาก 
4.1 ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทุกคัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ

เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร  

4.2 ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ ามันต้องมีอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิง      
ที่ผู้ท าแนะน าให้ใช้ 
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5.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
5.1 การชักตัวอย่าง 

ให้ชักตัวอย่างรถยนต์จ านวน 1 คัน ส าหรับการทดสอบรถยนต์  

เว้นแต่ผู้ท าประสงค์ ให้ชักตัวอย่างเพ่ิมส าหรับการทดสอบ OBD 

5.2 เกณฑ์ตัดสินส าหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ 

รถยนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3. จึงจะถือว่ารถยนต์แบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 

6.  การทดสอบ  
6.1 ทั่วไป 

6.1.1 รถยนต์ต้องขับเคลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 000 km เว้นแต่ผู้ท าประสงค์จะให้ทดสอบเมื่อรถยนต์ตัวอย่าง
ขับเคลื่อนมาแล้วน้อยกว่า 3 000 km 

6.1.2 การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ ให้ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานหรือเชื้อเพลิงอ้างอิงตาม UN Regulation No. 83 Rev.4 Annex 10 และ Annex 10a 

6.1.3 การทดสอบข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และ ข้อ 6.4 ให้เป็นไปตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ลักษณะการทดสอบท่ีก าหนด 

(ข้อ 6.1.3) 

ประเภทรถยนต์ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดท่ีรวมถึงรถยนต์ไฮบริด 
เชื้อเพลิงเดี่ยว เชื้อเพลิงผสม 

ชนิดเชื้อเพลิง 
การทดสอบ 

ดีเซล 
 

ดีเซล 
ไบโอดีเซล 

ลักษณะท่ี 1 
(เฉพาะสารมลพิษก๊าซ) 

√ √ 
(เฉพาะดีเซล) 

ลักษณะท่ี 1 
(เฉพาะสารมลพิษอนุภาคและ

จ านวนอนุภาค) 

√ √ 
(เฉพาะดีเซล) 

ลักษณะท่ี 5 
 

√ √ 
(เฉพาะดีเซล) 

OBD √ √ 
(เฉพาะดีเซล) 
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6.2 การทดสอบลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) 

การทดสอบให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 83 Rev.4 ข้อ 5.3.1 และ Annex ที่เก่ียวข้อง 

6.3 การทดสอบลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ) 

การทดสอบให้เป็นไปตาม UN Regulation No. 83 Rev.4 ข้อ 5.3.6 และ Annex ที่เก่ียวข้อง       

6.4 การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ (OBD) 

การทดสอบให้เป็นไปตาม UN Regulation No .83 Rev.4 ข้อ 5.3.8 และ Annex ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดของรถยนต์ 

รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องยนต์และรถยนต์ เป็นไปตาม UN Regulation No. 83 Rev.4 Annex 1  
 
 

_________________________________ 
 
 
 


