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(2) 

คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะที่ 990/1 
มาตรฐานหลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับใหแสงสวางทั่วไปและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

อนุกรรมการวิชาการ คณะท่ี ๙๙๐/๑ มาตรฐานหลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับใหแสงสวางทั่วไปและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการวิชาการคณะท่ี ๙๙๐ คณะกรรมการวิชาการรายสาขาไฟฟาสองสวาง ใหจัดทําราง
มาตรฐานหลอดไดโอดเปลงแสงสําหรับใหแสงสวางทั่วไปและอุปกรณที่เก่ียวของ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.สุพัฒน กิตติรัตนสัจจา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

กรรมการ 
ดร.สมภพ ผลไม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

รศ.ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นายสุจิณ มั่งนิมิต กรมทางหลวง 

นายสวัสดิ์ แยมกลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

นายวิเชียร โยพันดุง การไฟฟานครหลวง 

นายดํารงชัย อุบลโพธิ์ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

นายวีระพงษ เอ่ียมวัฒน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นายศักดา บุญทองใหม 

นายอุทิศ จันทรเจนจบ สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

 นายวีรพล เอาทารยสกุล 

นายบรรจง ชื่นยงค บริษัท ไทยโตชิบา ไลทติ้ง จํากัด 

นายมานพ หวังหมัด 

นายสรลักษณ นอยทาชาง บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด 

นายพงศกร อูวุฒิพงษ บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

นางสาวอรลักษณ บริมาสพร 

นายอภิชาต ลี้อิสระนุกูล บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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คณะผูจัดทํารางมาตรฐาน 
หลอดไดโอดเปลงแสงมบีลัลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 

ดวยแรงดันไฟฟามากกวา 50 โวลต – คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย 

 

ประธาน 
รศ.ไชยะ  แชมชอย   ผูทรงคณุวุฒิ 

กรรมการ 
นายกิตติ สุขุตมตันติ     สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
ผศ.ปฐมทัศน จิระเดชะ   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 นายธนาธิป สุมอ่ิม      
ผศ.อรรถพล เงาพิทักษกุล     สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย 
 ผศ.ชายชาญ โพธิสาร      
นายจรินทร หาลาภี     การไฟฟานครหลวง 
นายจรัญ บุญยะคงรัตน     การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 นายนวพงศ นุตาดี      
นายศักดา บุญทองใหม     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
นายอุดม สุขสุดประเสริฐ     บรษิัท ทาซา อินดัสเทรียล จํากัด 
นายจินดา แสงเกียรติยุทธ     บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 
นายบรรจง ชื่นยงค     บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากดั 
นายจิรัฏฐ มงคลวิเศษวรา     บริษัท เอ็มเคพี จํากัด 
นางอรุณี สุวพิศ      บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 
นายสันติภพ จันทรบุญนะ     สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
นายสมโภชน ทองคํานุช     สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 นางสาวศกลวรรณ มาลากาญจน    

กรรมการและเลขานุการ 
นายวีรพล เอาทารยสกุล   บริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 
 นางสาวทศพร แดนมะตาม    สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
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ปจจุบัน มีการพัฒนาและผลิตหลอดแอลอีดีมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไปออกมาจําหนายในทองตลาด
ในรูปแบบตาง ๆ เปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคในดานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน จึง
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไปดวยแรงดันไฟฟา
มากกวา 50 V – คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยนี้ ขึ้น 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จัดทําขึ้นตามความรวมมือดานการกําหนดมาตรฐานระหวางสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กับสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย      

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยรับ IEC 62560 (2011-02) Self – ballasted LED – lamps for 

general lighting services by voltage  50 V – Safety specifications และ Amendment 1 (2015-04) มาใช
โดยวิธีแปล (translation) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
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สารบัญ 
 

หนา 
1. ขอบขาย 1 
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สารบัญรูป 
 หนา 

รูปที่ 1 ไมอนุญาตใหปรับหรี่แสง 5 

รูปที่ 6 หลอดไมเหมาะสําหรบัการใชงานในที่ชื้น 5 

รูปที ่2 นิ้วทดสอบมาตรฐาน 9 

รูปที ่3 ขั้วรับหลอดเพื่อทดสอบทอรกของหลอดที่มีข้ัวหลอดแบบเกลียว 12 

รูปที ่4 ขั้วรับหลอดเพื่อทดสอบทอรกของหลอดที่มีข้ัวหลอดแบบเข้ียว 13 

รูปที่ 7 บริภัณฑทดสอบสําหรับการปอนแรงตามแนวแกน 16 

รูปที ่5 เครื่องทดสอบการกดดวยลูกเหล็กกลม 17 

รูปที่ 8 วงจรทดสอบสําหรับการทดสอบหลอดหรี่แสงไมไดที่ตัวหรี่แสงหรือสวิตซอิเล็กทรอนิกส 21 

 
 

สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางที ่1 เกจการสับเปลี่ยนทดแทนกันไดและมิติของข้ัวหลอด 6 

ตารางที่ 2 โมเมนตดัดและมวล 7 
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ตารางที่ 4 คาสาํหรับแรงตามแนวแกน 16 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที ่ 5866  ( พ.ศ.  2563 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หลอดแอลอีดีมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป 
ดวยแรงดันไฟฟามากกวา 50 V – คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี             
มีบัลลาสตในตวัสําหรบัการใหแสงสวางทั่วไปดวยแรงดันไฟฟามากกวา 50 V – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2780-2562 ไว ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ใหมีผลตั้งแตกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดแอลอีดี            
มีบัลลาสตในตวัสําหรบัการใหแสงสวางทั่วไปดวยแรงดันไฟฟามากกวา 50 V – คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย 
ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2780-2562 ใชบังคับ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 

 รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 v
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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 

หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการใหแ้สงสว่าง
ทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V –  
คุณลักษณะที่ต้องการดา้นความปลอดภัย 

1. ขอบขา่ย 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ 
รวมท้ังวิธีการทดสอบ และเง่ือนไขในการทดสอบ เพ่ือแสดงการเป็นไปตามข้อกําหนดของหลอดแอลอีดีที่รวมอุปกรณ์
ควบคุมการทํางานอย่างเสถียรอยู่ในตัว (หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ภายในอาคารและการให้
แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน โดยมีขอบเขตดังน้ี 

 กําลังไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 60 W 

 แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดมากกว่า 50 V ถึง 250 V 

 ขั้วหลอดเป็นไปตามตารางที่ 1  

คุณลักษณะที่ต้องการในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีใช้เก่ียวกับการทดสอบเฉพาะแบบเท่าน้ัน 

ข้อแนะนําสําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือการทดสอบเป็นรุ่นเหมือนกันทุกประการกับที่ให้ไว้ใน IEC 62031 
Annex C  

หมายเหตุ 1 ท่ีใดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ท่ีมีการใช้คําว่า “หลอด” ให้เป็นท่ีเข้าใจว่าหมายถึง “หลอดแอลอีดีมี 
บัลลาสต์ในตัว” ยกเว้นจะกําหนดอย่างชัดเจนให้เป็นหลอดชนิดอ่ืน  

หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้รวมความปลอดภัยด้านชีวภาพทางแสง (Photobiological) ไว้ด้วย 

2. เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิงที่ระบุน้ี ประกอบด้วยเอกสารที่จําเป็นสําหรับใช้ในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 
สําหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์ ให้ใช้ฉบับที่ระบุ  ส่วนเอกสารอ้างอิง (รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ไม่ได้ระบุ
ปีที่พิมพ์น้ันให้ใช้ฉบับล่าสุด 

IEC 60061-1 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 1 : Lamp caps  

IEC 60061-3 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 3 : Gauges  
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IEC 60360 Standard method of measurement of lamp cap temperature rise 

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 61199:1999 Single-capped fluorescent lamps – Safety specifications 

IEC 61347-1:— Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements 

IEC 62031:2008 LED modules for general lighting – Safety requirements 

IEC TR 62778: 2014 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light 
sources and luminaires 

ISO 4046-4:2002 Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and 
board grades and converted products 

มอก. 902 เล่ม 1-2557 ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 - คุณลกัษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ 

มอก. 2381 เล่ม 2(10)-2555 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(10) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน – เคร่ือง
ทดสอบลวดรุ่งแสงและวิธีดําเนินการทดสอบร่วม 

มอก. 2381 เล่ม 2(11)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(11) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน – วิธีทดสอบ
การลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์สําเร็จด้วยลวดรุ่งแสง 

มอก. 2381 เล่ม 2(12)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน – วิธีทดสอบ
การลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง 

มอก. 2381 เล่ม 2(13)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(13) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน – วิธีทดสอบ
การจุดติดไฟของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง 

มอก. 2778 แสงสว่างทั่วไป – ผลิตภัณฑ์ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) และบริภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง : บทนิยาม 

3. บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  ให้ใช้บทนิยามของ มอก. 2778 และ IEC 62031 และ
ดังต่อไปนี้ 

3.1 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว (self-ballasted LED - lamp) 

ชุดสําเร็จรูปซึ่งเมื่อแยกอุปกรณ์ออกจากกันแล้วจะทําให้ชํารุดอย่างถาวร มีขั้วหลอดรวมเข้ากับแหล่งกําเนิดแสง
ชนิดแอลอีดี และส่วนเพ่ิมเติมใด ๆ ที่จําเป็นสําหรับการทํางานอย่างมีเสถียรภาพของแหล่งกําเนิดแสง 

หมายเหตุ ขั้วหลอดมีกําหนดไว้ใน IEC 60061-1 
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3.2 แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด (rated voltage) 

แรงดันไฟฟ้าหรือพิสัยของแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนหลอด 

3.3 กําลังไฟฟ้าที่กําหนด (rated wattage) 

กําลังไฟฟ้าที่แสดงบนหลอด 

3.4 ความถ่ีที่กําหนด (rated frequency) 

ความถี่ที่แสดงบนหลอด 

3.5 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอด (cap temperature rise, ts) 

อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนผิว (เหนืออุณหภูมิโดยรอบ) ของขั้วรับหลอดทดสอบมาตรฐานที่ประกอบกับหลอด  
เมื่อวัดตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ในกรณีของขั้วหลอดแบบเกลียว (Edison screw, E) หรือข้ัวหลอดแบบเขี้ยว 
(bayonet, B) 

หมายเหตุ วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับข้ัวหลอดแบบเกลียวหรือข้ัวหลอดแบบเข้ียวกําหนดไว้ใน IEC 60360 

3.6 ส่วนที่มีไฟฟ้า (live part) 

ช้ินส่วนที่นําไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นสาเหตุของช็อกไฟฟ้าในการใช้งานปกติ 

3.7 แบบ (type) 

หลอดที่มีพิกัดทางไฟฟ้าเหมือนกันและมีขั้วหลอดแบบเดียวกัน 

3.8 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) 

การทดสอบหรืออนุกรมการทดสอบที่ใช้ทดสอบกับตัวอย่างทดสอบเฉพาะแบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
การออกแบบของผลิตภัณฑ์น้ันว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการของมาตรฐานท่ีเก่ียวเนื่อง 

3.9 ตัวอย่างทดสอบเฉพาะแบบ (type test sample) 

ตัวอย่างทดสอบประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันจํานวน 1 หน่วย หรือมากกว่า ที่ผู้ทําหรือผู้แทนจําหน่ายที่
รับผิดชอบจัดส่งให้  เพ่ือจุดประสงค์ในการทดสอบเฉพาะแบบ 

3.10 ประสิทธิศักย์ค่าอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่าง (ultraviolet hazard efficacy of 
luminous radiation, KS,v) 

ผลหารของปริมาณอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตต่อปริมาณทางแสงที่สมนัยกัน 

หมายเหตุ 1 ประสิทธิศักย์ค่าอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่างมีหน่วยเป็น mW/klm 

หมายเหตุ 2 ประสิทธิศักย์ค่าอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่างหาได้จากค่าถ่วงน้ําหนักของค่าการ
กระจายกําลังทางสเปกตรัม (spectral power distribution) กับฟังก์ชันของค่าอันตรายของรังสีอัลตราไวโอเลต 
(UV hazard function, SUV(λ)) ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันของค่าอันตรายของรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีเกี่ยวข้องมี
อธิบายไว้ใน IEC 62471 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับอันตรายที่เป็นไปได้เม่ือมนุษย์อยู่ภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตเท่านั้น ไม่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการแผ่รังสีทางแสงลงบนวัสดุ ตัวอย่างเช่นความเสียหายทางกลหรือการมี
สีผิดเพี้ยนไปจากเดิม 
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4. คุณลักษณะท่ีต้องการท่ัวไปและคุณลักษณะท่ีต้องการท่ัวไปของการทดสอบ 

4.1 ต้องออกแบบและสร้างหลอดให้ทํางานได้อย่างน่าเช่ือถือในการใช้งานปกติ และไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม 

โดยทั่วไป การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการทดสอบตามท่ีระบุไว้ทั้งหมด 

4.2 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวเป็นแบบไม่สามารถซ่อมแซมได้และปิดผนึกสําเร็จจากโรงงาน ปกติหลอดต้องไม่
เปิดออกเพ่ือการทดสอบใด ๆ ในกรณีมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเก่ียวกับการตรวจพินิจหลอดและตรวจสอบแผนภาพ
วงจร และด้วยความตกลงของผู้ทําหรือผู้แทนจําหน่ายที่รับผิดชอบ ให้ลัดวงจรข้ัวต่อด้านออกหรือหากผู้ทําตกลง
ให้เตรียมหลอดขึ้นเป็นกรณีพิเศษที่สามารถจําลองภาวะผิดพร่องและส่งมอบเพื่อการทดสอบ (ดูข้อ 13.) 

4.3 โดยท่ัวไป การทดสอบทั้งหมดจะทํากับหลอดแต่ละแบบ เมื่อมีพิสัยของหลอดที่เหมือนกันเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
การทดสอบทั้งหมดจะทํากับกําลังไฟฟ้าแต่ละค่าในพิสัย หรือกับตัวแทนที่เลือกจากพิสัยตามที่ตกลงกับผู้ทํา 

4.4 เมื่อหลอดชํารุดอย่างปลอดภัยในระหว่างการทดสอบคร้ังหน่ึง ๆ ให้เปลี่ยนหลอดใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องไม่เกิด
ไฟ ควัน หรือก๊าซติดไฟได้ คุณลักษณะที่ต้องการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการชํารุดอย่างปลอดภัยกําหนดไว้ในข้อ 12. 

5. การทําเครื่องหมาย 
5.1 ที่หลอดทุกหลอดอย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

และถาวร 

ก) ช่ือผู้ทํา โรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

ข) แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้า  เป็นโวลต์ (V) 

ค) กําลังไฟฟ้าที่กําหนด เป็นวัตต์ (W) 

ง) ความถี่ไฟฟ้าที่กําหนด เป็นเฮิรตซ์ (Hz) 

5.2 ผู้ทําหลอดต้องให้สารสนเทศดังต่อไปนี้เพ่ิมเติมที่หลอด หรือบนวัสดุห่อหุ้มหลอด หรือภาชนะบรรจุ หรือคู่มือ
แนะนําการติดต้ัง  

ก) –ว่าง– 

ข) กระแสไฟฟ้าที่กําหนด เป็นแอมแปร์ (A) 

ค) “กรณีหลอดมีนํ้าหนักมากกว่าหลอดเดิมที่เปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ ควรพิจารณาถึงความจริงที่ว่านํ้าหนักที่
เพ่ิมขึ้นอาจทําให้เสถียรภาพเชิงกลของดวงโคมไฟฟ้าและขั้วรับหลอดลดลง และอาจทําความเสียหายให้แก่
หน้าสัมผัสและการคงตําแหน่งของหลอด” 

ง) ภาวะพิเศษหรือข้อจํากัดที่ต้องสังเกตในการทํางานของหลอด ตัวอย่างเช่น การทํางานในวงจรหรี่แสง เมื่อ
หลอดไม่เหมาะสมสําหรับการหร่ีแสง อาจใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ไม่อนุญาตใหป้รับหรี่แสง 

 

จ) หลอดที่มีกระเปาะไม่เหมาะสําหรับการสัมผัสกับนํ้าต้องทําเคร่ืองหมายดังรูปที่ 6 การทําเคร่ืองหมายต้อง
จัดทําไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือสารสนเทศที่แนบมาด้วย ความสูงของสัญลักษณ์เชิงภาพขั้นตํ่าต้องมีขนาด  
5 mm สัญลักษณ์นี้ไม่จําเป็นถ้าเขียนคําเตือนไว้เช่น ‘ใช้สําหรับบริเวณที่แห้งเท่าน้ัน’ 

 

 
รูปที่ 6 หลอดไม่เหมาะสําหรับการใช้งานในท่ีชืน้ 

 

5.3 การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําดังต่อไปนี้ 

การมีอยู่และความชัดเจนของเคร่ืองหมายตามที่ต้องการในข้อ 5.1 ใหท้าํโดยการตรวจพินิจ 

ความคงทนของเคร่ืองหมาย ให้ทดสอบโดยถูเบา ๆ ด้วยผ้าชุ่มนํ้าเป็นเวลา 15 s หลังจากปล่อยให้แหง้แล้ว ให้
ทดสอบซ้ําโดยใช้ผ้าชุ่มเฮ็กเซนถูเป็นเวลา 15 s เครื่องหมายยังต้องชัดเจนหลังการทดสอบ 

การมีอยู่ของสารสนเทศที่ต้องการในข้อ 5.2 ให้ทําโดยการตรวจพินิจ 

6. การสับเปลีย่นทดแทนกันได ้

6.1 การสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ของขั้วหลอด 

ต้องมั่นใจว่าจะสับเปลี่ยนทดแทนกันได้เมื่อใช้ขั้วหลอดที่เป็นไปตาม IEC 60061-1 และเกจตาม IEC 60061-3 
ดูตารางที่ 1 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยใช้เกจที่เก่ียวเน่ือง 
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ตารางที ่1 เกจการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้และมิติของขั้วหลอด 

 

ขั้วหลอด หมายเลขแผ่นข้อมูลขั้วหลอด 
จาก IEC 60061-1 

มิติของขั้วหลอดสําหรับตรวจสอบโดยใช้เกจ หมายเลขแผ่นข้อมูลเกจ 
จาก IEC 60061-3 

B15d 7004-11 A สูงสุด และ A ต่ําสุด 
D1 สูงสุด 
N ต่ําสุด 

7006-10 
และ 
7006-11 

B22d 7004-10 ตําแหน่งขาข้ัวหลอดแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของข้ัวหลอด : 
 การสอดเข้าในข้ัวรับหลอด 
 การคงอยู่ในข้ัวรับหลอด 

 
 

7006-4A 
7006-4B 

E11 7004-6 “ผ่าน” 7006-6 
E12 7004-28 “ผ่าน” 

เพ่ิมเติม “ผ่าน” 
“ไม่ผ่าน” 
การทําหน้าสัมผัส (contact making) 

7006-27H 
7006-27J 
7006-28C 
7006-32 

E14 7004-23 มิติสูงสุดของสันเกลียว 
เส้นผ่านศูนย์กลางหลักตํ่าสุดของสันเกลียว 
มิติ S1 
การทําหน้าสัมผัส 

7006-27F 
7006-28B 
7006-27G 
7006-54 

E17 7004-26 มิติสูงสุดของสันเกลียว 
เส้นผ่านศูนย์กลางหลักตํ่าสุดของสันเกลียว 
การทําหน้าสัมผัส 

7006-27K 
7006-28F 
7006-26D 

E26 7004-21A มิติสูงสุดของสันเกลียว 
เส้นผ่านศูนย์กลางหลักตํ่าสุดของสันเกลียว 

7006-27D 
7006-27E 

E27 7004-21 มิติสูงสุดของสันเกลียว 
เส้นผ่านศูนย์กลางหลักตํ่าสุดของสันเกลียว 
มิติ S1 
การทําหน้าสัมผัส  

7006-27B 
7006-28A 
7006-27C 
7006-50 

GU10 7004-121 “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 7006-121 
GZ10 7004-120 “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 7006-120 
GX53 7004-142 “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

“ไม่ผ่าน” 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” สําหรับตรวจสอบ 
ร่องเดือย 
“ไม่ผ่าน” สําหรับตรวจสอบร่องเดือย 

7006-142 
7006-142D 
7006-142E 

 
7006-142F 

 



มอก. 2780-2562 
IEC 62560:2011+AMD1:2015 

 

-7- 

6.2 โมเมนต์ดัดและมวลจากหลอดที่ขั้วรับหลอด 

ค่าของโมเมนต์ดัดและมวลที่หลอดทํากับขั้วรับหลอดต้องไม่เกินค่าที่กําหนดในตารางที่ 2 หรือ (ถ้าไม่ได้ระบุไว้) 
ค่าในสารสนเทศระบบบนแผ่นข้อมูลขั้วหลอดตาม IEC 60061-1 

ให้หาค่าโมเมนต์ดัดโดยการวัดนํ้าหนักของหลอด (เช่น โดยวิธีการทําสมดุล) ที่ปลายของตัวหลอดในแนวนอน 
และคูณแรงน้ีด้วยระยะห่างระหว่างปลายของตัวหลอดกับเส้นการหมุน (pivot line) เส้นการหมุนต้องอยู่ที่
ปลายด้านล่างของส่วนรูปทรงกระบอก (สําหรับขั้วหลอดแบบเกลียวและขั้วหลอดแบบเข้ียว) หรือที่ปลายของ
ขาสัมผัส (สําหรับขั้วหลอดแบบขา) โดยต้องได้รับการพยุงด้วยแผ่นโลหะบางที่จับยึดในแนวยืนหรือวิธีที่
คล้ายกัน 

ตารางที่ 2 โมเมนต์ดัดและมวล 
 

ขั้วหลอด โมเมนต์ดัด 
Nm 

มวล 
kg 

B15d 1 u.c. 
B22d 2 1 
E11 0.5 u.c. 
E12 0.5 u.c. 
E14 1 u.c. 
E17 1 u.c. 
E26 2 1 
E27 2 1 
E39 1 (u.c.) u.c. 
E40 1 (u.c.) u.c. 

GU10 0.1 u.c. 
GZ10 0.1 u.c. 
GX53 0.3 u.c. 

u.c. : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

หมายเหตุ 1 หลอดท่ีมีขั้วหลอดแตกต่างกับตารางท่ี 2 ควรพิจารณาและจํากัดผลของโมเมนต์ดัด วิธีการวัดสําหรับหลอดท่ีมี
ขั้วหลอดเหล่านี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา 

หมายเหตุ 2 ควรดูแลพ้ืนผิวดวงโคมไฟฟ้าท่ียึดข้ัวรับหลอดไว้ ให้สามารถทนต่อโมเมนต์ดัด สําหรับการคํานวณโมเมนต์ดัด 
ความยาวของขั้วหลอดจําเป็นต้องนํามาพิจารณาเม่ือวัดความยาวโดยรวม และควรตรวจสอบการอ่อนตัวท่ี
เป็นไปได้ของวัสดุพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนระหว่างการทํางานของหลอด 

หมายเหตุ 3 คุณลักษณะท่ีต้องการสําหรับหลอดท่ีใช้การจับยึดทางกลเสริมเช่น ขอบสําหรับติดต้ังหลอด อยู่ระหว่างการ
พิจารณา  
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7. การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนท่ีมีไฟฟา้ 

หากไม่มีเปลือกนอกเพ่ิมเติมใด ๆ ในรูปแบบของดวงโคมไฟฟ้า หลอดต้องมีโครงสร้างที่ไม่มีส่วนโลหะภายใน ส่วน
โลหะภายนอกที่หุ้มด้วยฉนวนมูลฐาน หรือส่วนโลหะที่มี ไฟฟ้าของขั้วหลอดหรือของหลอดเองที่สามารถ 
แตะต้องถึงเมื่อติดต้ังหลอดในขั้วรับหลอดตามแผ่นข้อมูลขั้วรับหลอด IEC ที่เก่ียวเนื่อง 

การเป็นไปตามข้อกําหนด ถ้าจําเป็นให้ใช้น้ิวทดสอบที่กําหนดตามรูปที่ 2  ด้วยแรงกด 10 N 
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ภาคตัด A-A 

ภาคตัด B-B 

ที่ป้องกัน 

วัสดุฉนวน 

มือจับ 

ทรงกลม ทรงกระบอก 

ลบมุมทุกขอบ 

หน้าก้ัน 

ข้อต่อ 

มิติเชิงเส้นเป็นมิลลิเมตร 
วัสดุ : โลหะ ยกเว้นมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติต่าง ๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ 

- มุม : 

- มิติเชิงเส้น: 
 0 mm ถึง 25 mm: 
 เกิน 25 mm: + 0.2 mm 

ข้อต่อท้ังสองของน้ิวทดสอบต้องเคลื่อนในระนาบเดียวกันและอยู่ในทิศทางเดียวกันตลอดเป็นมุม 90๐ โดยมีเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน 0๐ ถึง 10๐ 

+0 
-10’ 

 

 

รูปท่ี 2 นิ้วทดสอบมาตรฐาน (เปน็ไปตาม IEC 60529) 
(จาก IEC 60400 รูปท่ี 41.) 

+0 
-0.05 



มอก. 2780-2562 
IEC 62560:2011+AMD1:2015 
 

-10- 

ต้องออกแบบหลอดที่มีขั้วหลอดแบบเกลียวให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการเก่ียวกับการแตะต้องถึงไม่ได้ของส่วนที่
มีไฟฟ้าสําหรับหลอดสําหรับการให้แสงสว่างทั่วไป 

การเป็นไปตามข้อกําหนด ให้ใช้เกจตาม IEC 60061-3 แผ่นข้อมูลที่ 7006-51A สําหรับขั้วหลอดแบบ E27 และ
แผ่นข้อมูลที่ 7006-55 สําหรับขั้วหลอดแบบ E14 

คุณลักษณะที่ต้องการสําหรับขั้วหลอดแบบ E26 อยู่ระหว่างการพิจารณา 

หลอดที่มีขั้วหลอดแบบ B22  B15  GU10 หรือ GZ10 ให้ใช้คุณลักษณะที่ต้องการเช่นเดียวกับหลอดไฟฟ้าแบบเผาไส้ 
(incandescent lamp) ทั่วไปที่มีขั้วหลอดแบบเดียวกันน้ี 

คุณลักษณะที่ต้องการสําหรับขั้วหลอด GX53 อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ส่วนที่เป็นโลหะภายนอกท่ีนอกเหนือจากส่วนโลหะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านของขั้วหลอดต้องไม่เป็นหรือ กลายเป็นส่วน
ที่มีไฟฟ้า สําหรับการทดสอบ ให้วางวัสดุตัวนําเคลื่อนที่ใด ๆ ในตําแหน่งที่ให้ผลเลวร้ายที่สุดโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยใช้วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนและความคงทนทางไฟฟ้า (ดูข้อ 8.) 

8. ความต้านทานฉนวนและความคงทนทางไฟฟ้าหลังจากกรรมวิธีทางความชื้น 

8.1 ทั่วไป 

ต้องมีความต้านทานฉนวนและความคงทนทางไฟฟ้าระหว่างส่วนโลหะที่มีไฟฟ้าของหลอดกับส่วนที่ 
แตะต้องถึงของหลอด อย่างเพียงพอ 

8.2 ความต้านทานฉนวน 

ปรับสภาพหลอดเป็นเวลา 48 h ในตู้อบที่อากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 91 % กับ 95 % ให้รักษาอุณหภูมิ
ของอากาศให้คงตัวที่ค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง 20 ๐C กับ 30 ๐C  โดยมีช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่เกิน 1 ๐C 

วัดค่าความต้านทานฉนวนในตู้อบความช้ืนหลังจากป้อนแรงดันไฟฟ้าเป็นเวลา 1 min โดยใช้แรงดันไฟฟ้า d.c. 
ประมาณ 500 V 

ค่าความต้านทานฉนวนระหว่างส่วนโลหะที่มีไฟฟ้าของข้ัวหลอดกับส่วนที่แตะต้องถึงของหลอด (ส่วนที่แตะต้อง
ถึงที่เป็นวัสดุฉนวนให้หุ้มด้วยแผ่นโลหะบางก่อน) ต้องไม่น้อยกว่า 4 M โดยต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่
ต้องการของ IEC 61347-1 Annex A 

หมายเหตุ ค่าความต้านทานระหว่างเปลือกกับหน้าสัมผัสของขั้วหลอดแบบเข้ียวอยู่ระหว่างการพิจารณา 

8.3 ความคงทนทางไฟฟ้า 

ให้ทดสอบความคงทนทางไฟฟ้ากับช้ินส่วนเดียวกันของหลอดตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นทันที หลังจากทดสอบ
ความต้านทานฉนวนแล้ว โดยต้องทนแรงดันไฟฟ้า a.c.หรือแรงดันไฟฟ้า d.c. เทียบเท่ากับแรงดันไฟฟ้าค่ายอด
ของแรงดันไฟฟ้า a.c. ที่กําหนด เป็นเวลา 1 min ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ การใช้ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า a.c. หรือ d.c. ให้แนะนําโดยผู้ทํา 

ระหว่างการทดสอบ ให้ลัดวงจรหน้าสัมผัสแหล่งจ่ายของขั้วหลอด หุ้มส่วนที่แตะต้องถึงที่เป็นวัสดุฉนวนของ
หลอดด้วยแผ่นโลหะบาง ในตอนเริ่มต้นให้ป้อนแรงดันไฟฟ้าระหว่างหน้าสัมผัสกับแผ่นโลหะบางไม่เกินคร่ึงหนึ่ง
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ของค่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบตามท่ีกําหนดใน มอก. 902 เล่ม 1 ตารางที่ 10.2 หลังจากน้ันค่อย ๆ เพ่ิมจนถึงค่า
แรงดันไฟฟ้าทดสอบที่กําหนดไว้ ต้องระมัดระวังการจัดวางแผ่นโลหะบางไม่ให้เกิดการวาบไฟตามผิวที่ขอบของ
ฉนวน 

ในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกิดการวาบไฟตามผิว หรือเสียสภาพฉับพลัน การวัดต้องทําในตู้อบความช้ืน 

9. ความแข็งแรงทางกล 

9.1 คุณลักษณะทีต้่องการ 

หลอดต้องสามารถทนการทดสอบความแข็งแรงทางกลดังที่ให้ไว้ในข้อ 9.2 

9.2 การทดสอบ 

9.2.1 ความต้านทานการบิดของหลอดที่ยังไม่ได้ใช้งาน 

เพ่ือที่จะทดสอบการเช่ือมต่อของขั้วหลอดกับเปลือกหลอด ความต้านทานการบิดของหลอดที่ไม่ได้ใช้งาน
ต้องทดสอบดังต่อไปน้ี 
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พ้ืนผิวสําเร็จของสันเกลียว Ra = 0.4 μm ตํ่าสุด (ดูหมายเหตุ) 

หมายเหตุ  พ้ืนผิวที่เรียบอาจมีผลต่อโหลดเกินทางกลของข้ัวหลอด ดูข้อ C.1.2 ของ IEC 60432-1 ด้วย 

มิติเป็นมิลลิเมตร 
มิติ E12 E14 E17 E26 และ E26d E27 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
C 15.27 20.0 20.0 32.0 32.0 ต่ําสุด 
K 9.0 11.5 10.0 11.0 13.5  0.0

-0.3
O 9.5 12.0 14.0 23.0 23.0 +0.1

-0.1
S 4.0 7.0 8.0 12.0 12.0 ต่ําสุด 
d 11.89 13.89 16.64 26.492 26.45 +0.1

  0.0
d1 10.62 12.29 15.27 24.816 24.26 +0.1

   0.0
P 2.540 2.822 2.822 3.629 3.629 - 
r 0.792 0.822 0.897 1.191 1.025 - 

หมายเหตุ   แบบเขียนนี้แสดงมิติท่ีจําเป็นของข้ัวรับหลอดซ่ึงใช้ตรวจสอบในกรณีมีข้อสงสัยจากการทดสอบเท่านั้น 
 

รูปที ่3 ขั้วรับหลอดเพื่อทดสอบทอร์กของหลอดที่มีขั้วหลอดแบบเกลียว 
 (จาก IEC 60432-1 รูปที่ C.2) 

 

รายละเอียดของเกลียว 
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มิติ B15 

mm 
B22 
mm 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
mm 

A 15.27 22.27  0.03 
B 19.0 19.0 ต่ําสุด 
C 21.0 28.0 ต่ําสุด 
D 9.5 9.5 ต่ําสุด 
E 3.0 3.0  0.17 
G 18.3 24.6  0.3 
H 9.0 12.15 ต่ําสุด 
K 12.7 12.7  0.3 
R 1.5 1.5 โดยประมาณ 

หมายเหตุ    แบบเขียนนี้แสดงมิติท่ีจําเป็นของขั้วรับหลอดซ่ึงใช้ตรวจสอบในกรณีมีข้อ
สงสัยจากการทดสอบเท่านั้น 

 
รูปที ่4  ขั้วรับหลอดเพื่อทดสอบทอร์กของหลอดที่มีขั้วหลอดแบบเขีย้ว 

(จาก IEC 60432-1 รูปที่ C.1) 
 

ร่องเหล่านี้ต้องสมมาตรกัน 
ตามเส้นศูนย์กลาง 

ภาคตัด X-X 
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ตารางที่ 3 ค่าทอร์กทดสอบสําหรบัหลอดที่ไม่ได้ใช้งาน 

 
ขั้วหลอด โมเมนต์การบิด 

Nm 
B15d 1.15 
B22d 3 
E11 0.8 
E12 0.8 
E14 1.15 
E17 1.5 
E26 3 
E26d 3 
E27 3 
E39 5 
E40 5 

GU10 u.c. 
GZ10 u.c. 
GX53 3 

u.c. : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ก่อนการใช้ทดสอบแต่ละครั้ง ขั้วรับหลอดทดสอบสําหรับข้ัวเกลียวต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะอาดและ
ปราศจากสารหล่อลื่นและจาระบีอย่างสิ้นเชิง 

ขั้วหลอดของหลอดทดสอบต้องวางในขั้วรับหลอดท่ีเหมาะสมดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ขั้วหลอดหรือ
ส่วนของหลอดที่ใช้ในการสอดใส่หรือถอดหลอดออก อาจถูกหนีบยึดทางกล 

ต้องป้อนทอร์กให้แก่ส่วนประกอบหลอดที่เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่มีการกระตุกเกิดข้ึน การป้อน
ทอร์กอาจทําตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

ก) ป้อนทอร์กที่ต้องการตามขีดจํากัดที่ให้ไว้ในตารางที่ 3 

ข) ป้อนค่าทอร์กที่สูงกว่าขีดจํากัดที่เก่ียวเน่ืองกันเพ่ือที่จะให้ได้ค่าของทอร์กสําหรับความล้มเหลว ในกรณี
น้ีจะต้องเตรียมบริภัณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือทําการวัดทอร์กตลอดพิสัยกว้างของระดับความล้มเหลว 

การเป็นไปตามข้อกําหนด : 

ขั้วหลอดต้องยังคงติดยึดอย่างแน่นหนากับกระเปาะหรือส่วนของหลอดที่ใช้สําหรับการสอดใส่หรือถอด
หลอดออกเมื่อใส่ระดับทอร์กตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 ข้างต้น หลอดบางหลอดท่ีทําข้ึนโดยมีส่วนที่
เคลื่อนไหวหลังจากการสอดใส่ (ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์แสง หรือขอบแหวนประดับ) การเคลื่อนไหวของ
ส่วนเหล่าน้ีไม่ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

ในกรณีขั้วหลอดไม่ได้ยึดติดด้วยวัสดุประสาน ยอมให้มีการเคล่ือนที่สัมพัทธ์ระหว่างขั้วหลอดกับกระเปาะ
ได้ไม่เกิน 10๐ 
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9.2.2 ความต้านทานการบิดของหลอดภายหลังเวลาที่ระบุของการใช้งาน 

ความต้านทานการบิดของหลอดที่ใช้งานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 

9.2.3 การดึงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดจากภายนอก 

โครงสร้างหลอดต้องทนการดึงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดจากภายนอก 

การดัดต้องจับด้วยวิธีการท่ีสม่ําเสมอที่ส่วนของวัสดุที่ใกลท้ี่สุดกับข้ัวหลอด จุดแกนหมนุวางอยู่ที่ระนาบ
อ้างอิงข้ัวหลอด (ระนาบเดียวกับขั้วรับหลอด) ต้องไม่ป้อนแรงดึงและโมเมนต์ดัดในทันทีแต่ต้องค่อย ๆ 
เพ่ิมขึ้นจากศูนย์จนถึงค่าที่กําหนด 

ค่าอยู่ระหว่างการพิจารณา 

9.3 เกณฑ์การเป็นไปตามข้อกําหนด 

ภายหลังทดสอบความแข็งแรงทางกลของข้อ 9.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการของข้อ 8. 

9.4 ความแข็งแรงตามแนวแกนของขั้วหลอดแบบเกลียวเอดิสัน (Edison cap) 

ต้องไขเกลียวขั้วหลอดเข้าไปในเกจตามตารางที่ 4 หลังจากการสอดใส่เต็มที่ ป้อนแรงตามแนวแกนตามตารางที่ 4 
ให้แก่จุดสัมผัสศูนย์กลาง ดูรูปที่ 7 

ในกรณีความแข็งแรงตามแนวแกนของข้ัวหลอดไม่ลดลงเมื่อขั้วหลอดที่ไม่ได้ติดต้ังได้ประกอบเข้ากับหลอด
สําเร็จ ผลการทดสอบบนขั้วหลอดที่ไม่ได้ติดต้ังสามารถใช้ได้ 

หมายเหตุ เกจใช้สําหรับจับหลอด ไม่ต้องมีการสอบเทียบ 

การเป็นไปตามข้อกําหนด :  

หลังจากการทดสอบนี้ ฉนวนรอบจุดสัมผัสศูนย์กลางยังคงต้องสมบูรณ์ การประยุกต์การทดสอบทอร์กในข้อ 
9.2.1 ต้องไม่นําไปสู่รอยกดที่ส่วนก้นของขั้วหลอดในเปลือก 
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ตารางที่ 4 ค่าสําหรบัแรงตามแนวแกน 
 

ขั้วหลอด หมายเลขแผ่นข้อมูล 
จาก IEC 60061-3 

แรงตาม
แนวแกน 

N 

สารสนเทศเพิ่มเติม 

E11 7006-6-1 u.c.  

E12 7006-27H-1 u.c. สัดส่วนสําหรับการตรวจสอบการทําสัมผัสไม่จําเป็น; เกจเกลียวเต็มมี
ความสูง T1; ไม่เก่ียวเนื่องกับมิติ C และ H 

E14 7006-27F-1 80  

E26 7006-27B-1 120  

E26d 7006-27B-1 120  

E27 7006-27B-1 120  

E39 7006-24B-1 u.c.  

E40 7006-27-7 u.c.  

u.c. : อยู่ระหว่างการพิจารณา 

 

 
 

รูปที่ 7 บริภัณฑ์ทดสอบสําหรับการป้อนแรงตามแนวแกน 
 

10.  อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นของขัว้หลอด 

อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนผิว (เหนืออุณหภูมิโดยรอบ) ของขั้วรับหลอดที่ประกอบกับหลอดต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิของ
หลอดที่ทําการสับเปลี่ยน 

แรงตามแนวแกน 

เกจ 

หลอดทดสอบ 

ตัวรองรับ 
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อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของขั้วหลอด ts ของหลอดที่สมบูรณ์ต้องไม่เกิน 120 K   ค่าของ ts น้ีสมนัยกับหลอดไฟฟ้าแบบ
เผาไส้ ขนาดสูงสุด 60 W ตําแหน่งการทํางานและอุณหภูมิโดยรอบเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุใน IEC 60360 

ให้วัดที่แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ถ้าหลอดระบุแรงดันไฟฟ้าเป็นพิสัย ให้วัดที่ค่าสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟ้าน้ัน 

11.  ความทนความร้อน 

หลอดต้องทนความร้อนได้เพียงพอ ส่วนภายนอกที่เป็นวัสดุฉนวนเพ่ือป้องกันช็อกไฟฟ้า และส่วนที่เป็นวัสดุฉนวนที่ใช้
ยึดส่วนที่มีไฟฟ้าให้อยู่ในตําแหน่ง ต้องทนความร้อนได้เพียงพอ 

การเป็นไปตามข้อกําหนด ให้ทําโดยใช้เคร่ืองมือทดสอบการกดด้วยลูกเหล็กกลมซึ่งแสดงตามรูปที่ 5 

 
มิติเป็นมิลลิเมตร 

รูปท่ี 5 เครื่องทดสอบการกดด้วยลูกเหล็กกลม 
(จาก มอก. 902 เล่ม 1 รูปที ่10) 

 

การทดสอบ ให้ทําในตู้อบความร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิทํางานของส่วนที่สัมพันธ์กันตามข้อ 10. (25 ๐C  5 ๐C) 
โดยมีค่าตํ่าสุด 125 ๐C สําหรับส่วนที่ใช้ยึดส่วนที่มีไฟฟ้าให้อยู่ในตําแหน่ง และมีค่าตํ่าสุด 80 ๐C  (ค่า 80 ๐C อยู่ระหว่าง
การพิจารณา) สําหรับส่วนอ่ืน ๆ  ให้วางพ้ืนผิวของส่วนที่ทดสอบในแนวนอน  แล้วใช้ลูกเหล็กกล้ากลมที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 mm กดลงที่ผิวน้ีด้วยแรง 20 N 

วางเคร่ืองทดสอบการกดด้วยลูกเหล็กกลมและอุปกรณ์รองรับตัวอย่างทดสอบในตู้อบความร้อนเป็นเวลานานพอที่จะ
มั่นใจว่า อุปกรณ์ทั้งหมดมีอุณหภูมิทดสอบเสถียรก่อนเร่ิมทดสอบ 

ก่อนกดลูกเหล็กกลม  ให้วางส่วนที่ทดสอบในตู้อบความร้อนเป็นเวลา 10 min  

พ้ืนผิวที่ถูกลูกเหล็กกลมกดไม่ควรแอ่นตัว ถ้าจําเป็น ส่วนที่ถูกกดนั้นต้องมีฐานรองรับ ถ้าการทดสอบน้ีทําไม่ได้กับ
ตัวอย่างที่สมบูรณ์ อาจตัดบางส่วนตามขนาดที่เหมาะสมมาเป็นตัวอย่างทดสอบได้ 

ตัวอย่างทดสอบต้องหนาอย่างน้อย 2.5 mm  ถ้าความหนาไม่ถึง 2.5 mm ให้ใช้ช้ินทดสอบ 2 ช้ินหรือมากกว่าซ้อนกัน 

ภายหลัง 1 h ให้นําลูกเหล็กกลมออกจากตัวอย่างทดสอบแล้วจุ่มตัวอย่างลงในนํ้าเย็นเป็นเวลา 10 s เพ่ือให้เย็นลง
จนถึงอุณหภูมิห้องโดยประมาณ ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยกด ซึ่งต้องไม่เกิน 2 mm 

ถ้าเป็นพ้ืนผิวโค้งทําให้เกิดรอยกดเป็นรูปวงรี ให้วัดขนาดรอยกดตามแนวแกนท่ีสั้นกว่า 

ในกรณีทีส่งสัย ให้วัดความลึกของรอยกดและคํานวณเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยใช้สูตร 

ทรงกลม 
ชิ้นตัวอย่าง 
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ߔ = 2ඥ݌ሺ5 −  ሻ݌

โดยที่ p คือ ความลึกของรอยกด 

การทดสอบไม่ต้องทํากับส่วนที่เป็นวัสดุเซรามิก 

12.  ความทนเปลวไฟและการติดไฟ 

ให้ทดสอบส่วนที่เป็นวัสดุฉนวนสําหรับยึดส่วนที่มีไฟฟ้าให้อยู่ในตําแหน่งและส่วนภายนอกที่เป็นวัสดุฉนวนสําหรับ
ป้องกันช็อกไฟฟ้า โดยใช้วิธีทดสอบแบบเส้นลวดรุ่งแสงตาม มอก. 2381 เล่ม 2(10)  มอก. 2381 เล่ม 2(11)  มอก. 2381 
เล่ม 2(12)  และ มอก. 2381 เล่ม 2(13) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ให้ใช้หลอดที่สมบูรณ์เป็นตัวอย่างทดสอบ  อาจจําเป็นต้องนําบางส่วนของหลอดออกไปเพ่ือใช้ทดสอบ แต่ควร
มั่นใจว่าภาวะการทดสอบไม่แตกต่างกับภาวะที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ 

 ให้ติดต้ังตัวอย่างทดสอบบนแท่นเลื่อน กดไปยังปลายลวดรุ่งแสงด้วยแรง 1 N ที่ระยะห่างจากขอบบน 15 mm 
หรือมากกว่าจากขอบบน เข้าไปในก่ึงกลางของพ้ืนผิวที่ทดสอบ การกดลึกผ่านของลวดรุ่งแสงเข้าไปในตัวอย่าง
ทดสอบให้จํากัดด้วยวิธีทางกลไว้ที่ 7 mm 

ถ้าตัวอย่างทดสอบเล็กเกินไปจนไม่สามารถทดสอบได้ตามข้างต้น ให้ทําตัวอย่างใหม่โดยใช้วัสดุเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสยาวด้านละ 30 mm ให้มีความหนาเท่ากับส่วนที่หนาน้อยที่สุดของตัวอย่าง 

 อุณหภูมิที่ปลายของเส้นลวดรุ่งแสงเป็น 650 ๐C  ภายหลัง 30 s ให้ดึงตัวอย่างออกจากปลายลวดรุ่งแสง 

ก่อนเร่ิมทดสอบให้คงค่าอุณหภูมิของลวดรุ่งแสงและกระแสไฟฟ้าที่ทําให้เกิดความร้อนเป็นเวลา 1 min และต้องระวัง
ไม่ให้การแผ่รังสีความร้อนมีผลกระทบต่อตัวอย่างในระหว่างช่วงเวลาน้ี การวัดอุณหภูมิที่ปลายลวดรุ่งแสงให้วัดด้วย
เทอร์มอคัปเปิลชนิดเส้นลวดละเอียดมีเปลือกหุ้ม (sheathed fine-wire thermocouple) ที่มีการสร้างและสอบเทียบ
ตาม มอก. 2381 เล่ม 2(10) 

 เปลวไฟหรือการคุแดงของไฟที่เกิดขึ้นบนตัวอย่างต้องดับเองภายในเวลา 30 s หลังจากดึงตัวอย่างออกจาก 
ลวดรุ่งแสง และส่วนที่ลุกไหม้หรือละลายเป็นหยดต้องไม่ทําให้เกิดการติดไฟที่กระดาษทิชชู (tissue paper) ซึ่ง
วางในแนวราบใต้ตัวอย่างเป็นระยะห่าง 200 mm  5 mm กระดาษทิชชูกําหนดไว้ใน ISO 4046-4 ข้อ 4.187 

ไม่ต้องทดสอบกับส่วนที่เป็นวัสดุเซรามิก 

13.  ภาวะผิดพรอ่ง 
13.1 คุณลักษณะทีต้่องการทั่วไป 

หลอดต้องไม่มีความปลอดภัยด้อยลงขณะใช้งานในภาวะผิดพร่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่มีการใช้งานตาม
เจตนา  

13.2 ภาวะการทดสอบ 

ทําให้เกิดภาวะผิดพร่องต่อไปนี้ รวมทั้งภาวะผิดพร่องเกี่ยวเนื่องอ่ืนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลสืบเน่ืองจากการ
ทดสอบเหล่าน้ัน ทําให้เกิดภาวะผิดพร่องกับส่วนประกอบทีละช้ินที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผิดพร่องน้ัน 
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เปิดหรือเช่ือมโยง (bridging) ส่วนประกอบในวงจรท่ีซึ่งแผนผังหรือการสร้างบ่งช้ีว่าอาจเกิดภาวะผิดพร่องอัน
อาจทําให้ความปลอดภัยด้อยลง 

การตรวจสอบหลอดและแผนผังวงจรจะแสดงถึงภาวะผิดพร่องที่ควรทํา โดยให้ทําตามลําดับที่สะดวกที่สุด 

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ลัดวงจรต้องไม่โยงข้าม เช่นเดียวกับส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปิด
วงจรจะต้องไม่รบกวน 

ผู้ทําหรือผู้แทนจําหน่ายที่รับผิดชอบต้องมีหลักฐานที่แสดงว่า ส่วนประกอบจะทํางานในลักษณะที่ไม่ทําให้
ความปลอดภัยด้อยลง ตัวอย่างเช่น การแสดงว่าเป็นไปตามข้อกําหนดตามคุณลักษณะที่ต้องการที่เก่ียวเน่ือง 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการให้ตัวอย่างทํางานอย่างอิสระ ตําแหน่งขั้วหลอดต้ังขึ้นในแนวด่ิงที่
อุณหภูมิห้องและแรงดันไฟฟ้าวิกฤติสุดระหว่าง 90 % กับ 110 % ของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 

ในกรณีที่ได้แจ้งพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไว้ การทดสอบต้องทําที่แรงดันไฟฟ้าทดสอบวิกฤติสุดระหว่าง 90 % 
กับ 110 % ของแรงดันไฟฟ้าเฉล่ียของพิสัยที่แจ้ง หรือที่แรงดันไฟฟ้าทดสอบวิกฤติสุดภายในพิสัยแรงดันไฟฟ้า
ที่แจ้ง ขึ้นกับว่าพิสัยใดกว้างกว่า 

ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดทางเลือกอ่ืน การทดสอบต้องทําแยกต่างหากสําหรับแต่ละค่าของแรงดันไฟฟ้า
ที่กําหนด 

ตัวอย่าง 1 : 

พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่แจ้ง : 220 V ถึง 240 V :  แรงดันไฟฟ้าทดสอบภายใน 207 V ถึง 253 V 

(90 % ถึง 110 % ของ 230 V กว้างกว่าพิสัยที่แจ้ง) 

ตัวอย่าง 2 : 

พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่แจ้ง : 170 V ถึง 280 V :  แรงดันไฟฟ้าทดสอบภายใน 170 V ถึง 280 V 

(พิสัยที่แจ้งกว้างกว่า 90 % ถึง 110 % ของ 225 V) 

13.3 การเป็นไปตามข้อกําหนด 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการให้ตัวอย่างทํางานอย่างอิสระที่อุณหภูมิห้องและท่ีแรงดันไฟฟ้าทดสอบ
วิกฤติสุดจนกระทั่งถึงภาวะเสถียร แล้วทําให้เกิดภาวะผิดพร่อง 

ทดสอบตัวอย่างเป็นเวลาต่อไปอีก 8 h ระหว่างการทดสอบน้ีตัวอย่างจะต้องไม่ติดไฟหรือผลิตก๊าซที่ติดไฟได้ 
และส่วนที่มีไฟฟ้าจะต้องไม่กลายเป็นส่วนที่แตะต้องถึง 

เพ่ือตรวจสอบถ้าส่วนที่แตะต้องถึงกลายเป็นส่วนที่มีไฟฟ้าให้ทําการทดสอบตามข้อ 7. ตรวจสอบความต้านทาน
ฉนวน (ดูข้อ 8.1) ด้วยแรงดันไฟฟ้า d.c. ที่ประมาณ 1 000 V 

14. ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ 

ใช้คุณลักษณะที่ต้องการของ IEC 61347-1 ยกเว้นช้ินส่วนตัวนําที่แตะต้องถึงให้ใช้ มอก. 902 เล่ม 1 



มอก. 2780-2562 
IEC 62560:2011+AMD1:2015 
 

-20- 

15. การทํางานผิดปกต ิ

หลอดมีบัลลาสต์ในตัวต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายในภาวะการทํางานผิดปกติ 

ต้องสร้างหลอดมีบัลลาสต์ในตัวให้ขจัดผลของการทํางานผิดปกติหรือขาดความระมัดระวัง เช่น ความเสี่ยงของการติด
ไฟและความเสียหายทางกลอันทําให้ความปลอดภัยต่อการป้องกันช็อกไฟฟ้าด้อยลง 

ให้ทดสอบการใช้หลอดมีบัลลาสต์ในตัวหรี่แสงไม่ได้ ร่วมกับตัวหรี่แสงหรือสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกรณีที่อาจ
เกิดขึ้นได้ของการทํางานผิดปกติ 

วิธีดําเนินการทดสอบ : 

ทดสอบหลอดหรี่แสงไม่ได้ ในวงจรทดสอบตามที่แสดงในรูปที่ 8 

กําหนด R1 และ S1 ต้ังไว้ที่ Ir.m.s. สูงสุดที่เกิดขึ้น 

ทดสอบที่ภาวะน้ีและถ้าหลอดล้มเหลวอย่างเฉ่ือย (passively fail) ภายใน 60 min ให้ทดสอบซ้ําที่ 10% Ir.m.s. ที่ตํ่าลง 
ต้องต้ัง Ir.m.s.ที่ตํ่าลงในทิศทางความต้านทานโพเทนชิออมิเตอร์ที่ลดลง 

ทําซ้ําตามวิธีดําเนินการจนกระทั่งการทํางานเสถียรเป็นเวลา 60 min เป็นอย่างน้อย 
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คีย์ 

1   ไฟฟ้าประธาน      7   ตัวเก็บประจุ C2 = 68 nF ถึง 150 nF 

2   โพเทนชิออมิเตอร์ R1 = 470 kΩ    8   ตัวเหนี่ยวนํา L1 = 3 mH 

3   ตัวต้านทาน R = 3.3 kΩ      9   โหลดพ้ืนฐาน, หลอดไฟฟ้าแบบเผาไส้ P = 60 W 

4   ไทรแอก BTA16/700     10  สวิตซ์ S1 

5   ไดแอก DB3      11   Ir.m.s. มาตรกระแสไฟฟ้า 

6   ตัวเก็บประจุ C1 = 100 nF    12   อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ (DUT) (หลอด) 

หมายเหตุ สถานการณ์เลวร้ายสุดท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยท่ีเป็นไปได้เกิดข้ึนท่ี Ir.m.s. สูงสุดท่ีไม่เป็นสาเหตุของความ
ล้มเหลว (แบบเฉื่อย) ในทันที 

รูปที่ 8 วงจรทดสอบสําหรบัการทดสอบหลอดหรี่แสงไม่ได้ที่ตัวหรี่แสงหรือสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส ์
 

ให้หลอดทํางานเป็นเวลา 8 h ที่ระดับหรี่แสงที่เลวร้ายสุดข้างต้น (การปรับโพเทนชิออมิเตอร์) 

การเป็นไปตามข้อกําหนด 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการให้ตัวอย่างทํางานอย่างอิสระ ตําแหน่งขั้วหลอดต้ังขึ้นในแนวด่ิงหรือในตําแหน่ง
ใช้งานที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้องและแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 

ในกรณีที่ได้แจ้งพิสัยแรงดันไฟฟ้าไว้ การทดสอบต้องทําที่แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยของพิสัยท่ีแจ้งน้ัน 

ในกรณีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดทางเลือกอ่ืน ต้องทําการทดสอบแยกสําหรับแต่ละค่าของแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 

ระหว่างการทดสอบน้ี หลอดจะต้องไม่ติดไฟหรือผลิตก๊าซที่ติดไฟได้ และส่วนที่มีไฟฟ้าจะต้องไม่กลายเป็นส่วนที่แตะ
ต้องถึงโดยน้ิวทดสอบมาตรฐาน 

16.  ภาวะการทดสอบสาํหรบัหลอดหรี่แสงได ้

การทดสอบข้อ 10. และข้อ 17. ต้องทําที่การต้ังค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุด 

ภาวะการทดสอบสําหรับข้อ 13. อยู่ระหว่างการพิจารณา 
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17. ความปลอดภัยด้านชีวภาพทางแสง 

17.1 การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต 

ประสิทธิศักย์ค่าอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่างของหลอดแอลอีดีต้องไม่เกิน 2 mW/klm 

การเป็นไปตามข้อกําหนดให้ทําโดยการวัดค่าการกระจายกําลังทางสเปกตรัมและคํานวณหาประสิทธิศักย์ค่า
อันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่าง หลอดแอลอีดีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแปลงการแผ่รังสี
อัลตราไวโอเลตสามารถคาดหมายได้ว่าจะมีประสิทธิศักย์ค่าอันตรายรังสีอัลตราไวโอเลตของการแผ่รังสีการส่องสว่าง
ไม่เกินค่าสูงสุดที่ยอมได้ จึงไม่จําเป็นต้องมีการวัด 

17.2 อันตรายจากแสงสีฟ้า 

อันตรายจากแสงสีฟ้าต้องประเมินตาม IEC TR 62778 ซึ่งถือเป็นข้อบังคับเมื่อทําการทดสอบหลอดแอลอีดีตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี  หลอดแอลอีดี ต้องจัดอยู่ในประเภทกลุ่มความเสี่ยง 0 (risk group 0) ไม่จํากัด 
หรือกลุ่มความเสี่ยง 1 ไม่จํากัด 

หมายเหตุ IEC TR 62778 ข้อ C.2 ให้วิธีการจําแนกหลอดเมื่อมีข้อมูลเชิงสเปกตรัมไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

17.3 การแผ่รังสีอินฟราเรด 

หลอดแอลอีดีสามารถคาดหมายได้ว่ามีการแผ่รังสีอินฟราเรดไม่ถึงระดับที่ต้องทําเครื่องหมายหรือเกณฑ์ความ
ปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่ต้องการ 

18. การป้องกันการเข้า 

18.1 คุณลักษณะที่ต้องการ 

หลอดต้องเหมาะสมสําหรับการสัมผัสกับนํ้า เว้นแต่ว่าได้ทําเคร่ืองหมายตามรูปท่ี 6 

18.2 การทดสอบ 

ความเหมาะสมสําหรับการสัมผัสกับนํ้าให้ทดสอบดังต่อไปน้ี 

หลอดอยู่ภายใต้เง่ือนไขการทดสอบ IPX4 ตาม มอก. 902 เล่ม 1 ระหว่างการทดสอบนี้ ต้องใส่ขั้วรับหลอดที่
ผนึกเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายหลอดและมีการป้องกันพ้ืนที่สัมผัส IPX4 ได้อย่างพอดี 

ใช้เกณฑ์การเป็นไปตามข้อกําหนดของ มอก. 902 เล่ม 1 ข้อ 9.2 

หมายเหตุ สําหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันการเข้า (IP) ดู มอก. 902 เล่ม 1 ภาคผนวก ญ. 

หลอดที่สร้างโดยผนึกไม่ให้นํ้าเข้า (ตัวอย่างเช่น หลอดที่ออกแบบให้มีกระเปาะแก้วหรือพลาสติกเป็นเน้ือ
เดียวกันเพียงช้ินเดียวผนึกเข้าไปในขั้วรับหลอด) ไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบน้ี 

19. สารสนเทศสาํหรับการออกแบบดวงโคมไฟฟ้า 

สารสนเทศสําหรับการออกแบบดวงโคมไฟฟ้า ใช้ภาคผนวก ก. 
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ภาคผนวก ก. 
(ข้อแนะนํา) 

สารสนเทศสาํหรับการออกแบบดวงโคมไฟฟ้า 

หลอดที่ทําเคร่ืองหมายด้วยสัญลักษณ์ตามรูปที่ 6 ควรป้องกันจากการสัมผัสกับนํ้าโดยตรง เช่น การหยด การกระเซ็น 
โดยดวงโคมไฟฟ้าถ้ามีพิกัด IPX1 หรือสูงกว่า 

หมายเหตุ X ในตัวเลข IP บ่งชี้ว่าเป็นตัวเลขท่ีขาดหายไป แต่ตัวเลขท่ีเหมาะสมท้ังคู่ยังคงทําเคร่ืองหมายไว้บนดวงโคมไฟฟ้า 

IPX1 หรือการป้องกันที่สูงกว่าของพ้ืนที่สัมผัสหลอดสามารถทําได้ในดวงโคมไฟฟ้าที่มีขั้วรับหลอดมีพิกัด IP ที่เหมาะสม
สําหรับการผนึกเส้นผ่านศูนย์กลางปลายหลอดและมีการป้องกันส่วนประกอบปลายหลอดที่มีพ้ืนที่สัมผัสเท่าน้ัน 

 

 
 

 


